DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
OCOLUL SILVIC DORNA CANDRENILOR

CAIET DE SARCINI

SERVICII PENTRU SILVICULTURA
LOT 3 - REGENERAREA PADURILOR FOND FORESTIER DE STAT

A.impﬁduriri integrale, refaceri $i completiiri curente stat
impﬁduriri integrale stat

In cadrul OS DORNA CANDRENILOR in primavara anului 2023 se estimeaza a
se executa lucrari de impaduriri pe suprafata de 36,46 ha folosindu-se 158,66 mii
bucati puieti forestieri.

1.Depozitarea puietilor in ghetarie sau la sant const in:

-saparea ganturilor pentru depozitarea puietilor se face in directia N-S,
adéncimea santurilor este de 40 cm, litimea de 1 m si lungimea in de necesarul de
puieti ce se depoziteazi.

- Amenajarea ghetariilor pentru pastrarea puietilor - pregatire pat rece format
din gheata si zapada — se va face pe o suprafata de 180,00 mp.

-Se va realiza punerea puietilor la ghetarie — rasinoase — a unei cantitati de
158,66 mii bucati puieti.

Sdparea santurilor pentru depozitarea puietilor — conditii mijlocii, adancime 25,
latime 100 cm se va realiza pentru o cantitate de 180,00 m,

Se va realiza punerea la sant — rasinoase — a unei cantititi de 158,66 mii bucati
puieti.

Puietii forestieri folositi la lucrarile de impaduriri se vor depozita in ghetarii —
depozite de puieti.

2. Curitirea terenului in vederea impiduririlor - 1070 ari se face prin:
- tdierea rugilor, zmeurisului, ierburilor inalte, lastirisurilor, semintisului
neutilizabil, a subarboretului etc., cu toporul, secera sau cosorul, stringerea si



agezarea in materialului in grimezi pe linia de cea mai mare panta sau pe curba de
nivel;

- indepdrtarea pietrelor de la suprafata solului cu grebla, cazmaua sau
tdrmécopul §i depozitarea lor in grimezi sau siruri.

3. Transportul puietilor prin purtare directi - 158,66 mii buc cuprinde
scoaterea legdturilor de puieti din depozit (ghetéirie, sant) si formarea sarcinii de
transport (minim 20 kg), transportul sarcinii cu puieti la locul de plantare, asezareca
provizorie a legiturilor de puieti in sant.

Pentru puieti de talie mica, in suprafete de teren cu panta intre 0-10 grade, in
functie de distanta de transport, se estimeazi a se planta o cantitate de 88,92 mii
buc.

Pentru puieti de talie mica, in suprafete de teren cu panta intre 11-20 grade, in
functie de distanta de transport, se estimeazi a se planta o cantitate de 51,14 mii
buc.

Pentru puieti de talie mica, in suprafete de teren cu panta intre 21-30 grade, in
functie de distanta de transport, se estimeazi a se planta o cantitate de 18,60 mii
buc.

4. Manipularea puietilor pe santierele de plantat se face in gileti la locul de
plantare cu ridicinile inmuiate Intr-un amestec de apa cu pamént si Ingrasdminte
organice (mocirlite). Ridicinile mocirlite nu trebuie si se zvante pana la plantare.

La transportul puietilor trebuie In mod obligatoriu ca ridicinile si nu fie expuse
la soare, vént i ger.

Puietii necesari lucrdrilor de impadurire se scot din depozitele de puieti numai
atat cat se pot planta intr-o zi, restul puietilor mentinindu-se in conditii optime la
santuri pentru a nu se deshidrata.

S .Plantarea puietilor — 158,66 mii buc, suprafati 36,46 ha

La plantarea puietilor in vetre n teren se va urmiri indepértarea stratului de
iarbd, resturi lemnoase sau litierd pe suprafete cu dimensiunile 60 x 80 cm,
mobilizarea solului pe toatd suprafata vetrelor pe o adincime de minim 15 cIm,
saparea gropilor de 30 x 30 x 30 cm (functie de dimensiunea radacinii), se vor
indepérta pietrele si ridécinile, se vor planta puietii prin asternerea unui strat de sol
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afénat la ridicing, se va tasa avand grija ca pozitia puietilor si fie corectd, apoi se
va ageza un strat afdnat peste cel tasat.

Pentru plantarea puietilor in teren nepregatit, sdparea gropilor se face la
dimensiunile stabilite in functie de fiecare specie, de mirimea sistemului radicelar
al puietilor si de textura solului (30x30x30, 40x40%x40, 50x50x50), se pune paimént
in groapd In una sau doud reprize urmate de tasiri ale solului pand ce groapa se
umple si se ageazd apoi un strat afanat de sol peste ultimul strat batétorit.

La plantarea puietilor in vetre in teren se vor folosi conditii mijlocii de lucru
pentru plantarea puietilor in vetre in teren nepregatit:

- Plantarea puietilor in vetre in teren nepregatit destinat reimpaduririi - conditii
mijlocii ~ se vor executa un numir de 158,61 mii buc vetre cu dimensiunile de 60 x
80 cm pe care se vor planta puieti;

6. La finalizarea lucrarilor de plantare a puietilor se vor instala in toate
santierele de impadurit piete de proba circulare pentru controlul anual al
regenerarilor artificiale si mixte. Receptia lucrarilor cantitativa, calitativa si
valorica se va face dupa executarea fiecarei lucrari de regenerare in suprafetele de
control stabilite de criteriile pentru lucrarile de control anual. Materializarea
pietelor de proba pentru controlul annual al impaduririlor consta in masurarea si
sectionarea materialului lemnos, cioplirea pe 4 fete a capului bornei, ascutirea
bornei si tarusilor la capetele care se ingroapa, apropiera bornei si tarusilor prin
purtare, baterea bornelor si tarusilor cu maiul la adancimea ceruta.

Pentru suprafatd impaduriti se vor materializa in santierele de impadurit un
numdr de 46 piete de proba circulare, texturs mijlocie.

7.Completari curente stat

In cadrul Ocolului silvic Dorna Candrenilor in primavara anului 2023 se
estimeaza a se executa lucrari de completdri in plantatiile infiintate in anii anteriori
pe o suprafata de 2,394 ha folosindu-se 9,5 mii bucati puieti,

Completarea puietilor lipsa la lucririle de Impéduriri unde plantarea s-a ficut
in vetre constd in identificarea lipsurilor, mobilizarea solului pe vatrd cu
dimensiunile de 30x30x30 cm, pani la 10% si 11-20% completari.

Pentru puieti de talie mica, in suprafete de teren cu panta intre 0-10 %, in functie
de distanta de transport distanta 350 (301-400) , se estimeazi a se planta o
cantitate de 9,50 mii buc.



Transportul puietilor prin purtare directa - talie mica, panta 11-20% distanta 800
(701-900) m - cantitatea de 9,5 mii bucati puieti.

8. Revizuirea regeneririlor este lucrarea care se efectueazi primivara dupi
topirea zdpezii §i anumite intemperii (ploi torentiale, aluneciri, etc) in vederea
remedierii vitdmdrilor produse puietilor. Lucrarea de revizuire consti fin:
inldturarea ierburilor, despotmolirea, indepirtarea pietrelor, a resturilor de
exploatare depozitate pe vetre $1 peste puieti, indreptarea tulpinilor afectate sau
indoite, receparea sau retezarea celor rupte sau zdrelite, replantarea si acoperirea cu
pamént a puietilor scosi de ape sau descaltati etc.

Cu ocazia lucrarilor de revizuire ale plantatiilor, puietii culcati de zapad3, iarbi
sau lastériguri vor fi indreptati, iar resturile lemnoase, pietre, ml, vor fi indepirtate
din jurul puietilor.

In cadrul Ocolului silvic Dorna Candrenilor in primavara anului 2023 se
estimeaza a se executa lucrari de revizuiri in plantatiile infiintate in anii anteriori
pe suprafata de 17,28 ha (revizuirea plantatiilor s semanaturilor directe — 21- 30
puieti revizuiti/ar).

9. Descoplesirea puietilor de specii ierboase si lemnoase este lucrarea prin
care se indepdrteazi prin tiiere speciile coplesitoare din jurul puietilor sau de pe
intreaga suprafati. Lucrarea se executd pentru a favoriza lignificarea lujerilor
anuali si pentru a se evita umbrirea, sufocarea, ruperea, sau (in cazul descoplesirii
care se¢ executa primdvara inainte de intrarea in vegetatie) pentru evitarea
concurentei la apd §i hrana din sol. Lucrarea consti in indepértarea speciilor
coplesitoare prin tdiere si agezarea resturilor pe intervalul dintre puiefi. Uneltele
utilizate sunt secera pentru tiierea ierburilor si toporul pentru indepirtarea rugilor
s1 a speciilor lemnoase coplesitoare, sau motounelte in cazul in care se preferd a fi
executatd mecanizat.

in primul an de dezvoltare, descoplesirea puietilor se face pénd la inceputul
lunii iunie si apoi incepand cu a doua jumadtate a lunii august in vederea protejarii
acestora impottiva insolatiei. Odati cu dezvoltarea puietilor descoplesirea se face o
singurd dat3 pe an incepand cu a doua jumitate a lunii august.

In anul 2023 se estimeaza a se executa lucrari de descoplesirea plantatiilor
pe suprafata de 78,13 ha.



Lucrarile de descoplesiri se vor realiza in functie de conditiile din teren,
respectiv numérul de puieti la ha, astfel:

Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in jurul puietilor - conditii
mijlocii, 2501-3500 puieti/ha — se va realiza pe suprafata de 7813 ari;



DIRECTIA SILVICA SUCEAVA

1. Regenerarea pidurilor - stat

lot1
:i Denumirea lueririi UM Cantitate Valoare
1 |Impaduriri ha 36.46
2 gompletaﬁ ha 2.37
3 _|Intretineri plantatii si rep. natarale - tofal din care: ha 5749
- revizuiri ha 8.83
- descoplesiri ha 78.13
TOTAL lot 1 stat

361027



DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
OCOLUL SILVIC DORNA CANDRENILOR

CAIET DE SARCINI

SERVICII PENTRU SILVICULTURA
LOT 4 - REGENERAREA PADURILOR FOND FORESTIER ADMINISTRAT

A.impiduriri integrale, refaceri i completiri curente

A

Impiduriri integrale fond forestier administrat

In cadrul OS DORNA CANDRENILOR in primavara anului 2023 se
estimeaza a se executa lucrari de impaduriri pe suprafata de 18,33 ha folosindu-se
68,41 mii bucati puieti forestieri.

1.Depozitarea puietilor in ghetarie sau la sant consti in:

-sdparea sanfurilor pentru depozitarea puietilor se face in directia N-S,
adidncimea santurilor este de 40 cm, 14timea de 1 m si lungimea in de necesarul de
puieti ce se depoziteaza.

- Amenajarea ghetariilor pentru pastrarea puietilor - pregatire pat rece format
din gheata si zapada — se va face pe o suprafatd de 115,00 mp.

-Se va realiza punerea puietilor la ghetarie — rasinoase — a unei cantititi de
68,41 mii bucati puieti.
Séparea santurilor pentru depozitarea puietilor — conditii mijlocii, adancime 25,
latime 100 cm se va realiza pentru o cantitate de 68,41 m.
Se va realiza punerea la sanf — rasinoase — a unei cantititi de 68,41 mii bucati
puieti.
Puietii forestieri folositi la lucrarile de impaduriri se vor depozita in ghetarii —

depozite de puieti.

2. Curiitirea terenului in vederea impiduririlor — 900 ari se face prin:
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- tdierea rugilor, zmeurigului, ierburilor inalte, lastdrigurilor, semintisului
neutilizabil, a subarboretului etc., cu toporul, secera sau cosorul, stringerea si
agezarea In materialului in grimezi pe linia de cea mai mare pantd sau pe curba de
nivel;

- Indepértarea pietrelor de la suprafata solului cu grebla, cazmaua sau

tdrdcopul si depozitarea lor in grimezi sau siruri.

3. Transportul puietilor prin purtare directi - 68,41 mii buc cuprinde
scoaterea legiturilor de puieti din depozit (ghetirie, sant) si formarea sarcinii de
transport (minim 20 kg), transportul sarcinii cu puieti la locul de plantare, asezarea
provizorie a legéturilor de puieti in sant.

Pentru puieti de talie mica, in suprafete de teren cu panta intre 0-10 %, in functie
de distanta de transport, se estimeazi a se planta o cantitate de 11,71 mii buc.

Pentru puieti de talie mica, in suprafete de teren cu panta intre 11-20 %, in
functie de distanta de transport, se estimeazi a se planta o cantitate de 26,85 mii
buc.

Pentru puieti de talie mica, in suprafete de teren cu panta intre 21-30 %, in
functie de distanta de transport, se estimeazi a se planta o cantitate de 29,85 mii

buc.

4. Manipularea puietilor pe santierele de plantat se face in gileti la locul de
plantare cu ridicinile inmuiate intr-un amestec de api cu pamant si ingrdsiminte
organice (mocirlite). Rddicinile mocirlite nu trebuie si se zvante péana la plantare.

La transportul puietilor trebuie in mod obligatoriu ca ridicinile si nu fie expuse

la soare, vént si ger.



Puietii necesari lucrérilor de impadurire se scot din depozitele de puieti numai
atdt cat se pot planta intr-o zi, restul puietilor mentinindu-se in conditii optime la

santuri pentru a nu se deshidrata.

S .Plantarea puietilor — 68,41 mii buc,

La plantarea puietilor in vetre n teren se va urmiri indepirtarea stratului de
larba, resturi lemnoase sau litierd pe suprafete cu dimensiunile 60 x 80 cm,
mobilizarea solului pe toatd suprafata vetrelor pe o adincime de minim 15 cm,
saparea gropilor de 30 x 30 x 30 cm (functie de dimensiunea radacinii), se vor
indeparta pietrele i ridécinile, se vor planta puietii prin agternerea unui strat de sol
afanat la radacing, se va tasa avind griji ca pozitia puietilor s3 fie corectd, apoi se
va ageza un strat affinat peste cel tasat.

Pentru plantarea puietilor in teren nepregitit, siparea gropilor se face la
dimensiunile stabilite in functie de fiecare specie, de mirimea sistemului radicelar
al puietilor si de textura solului (30x30x30, 40x40x40, 50x50x50), se pune paimant
in groapd in una sau doud reprize urmate de tasiri ale solului pan3 ce groapa se
umple $i se ageazd apoi un strat afinat de sol peste ultimul strat batitorit.

La plantarea puietilor in vetre in teren se vor folosi conditii mijlocii de lucru
pentru plantarea puietilor in vetre in teren nepregatit:

- Plantarea puietilor in vetre in teren nepregatit destinat reimpaduririi - conditii
mijlocii — se vor executa un numir de 68,41 mii buc vetre cu dimensiunile de 60 x

80 cm pe care se vor planta puiei;

6. La finalizarea lucrarilor de plantare a puietilor se vor instala in toate
santierele de impadurit piete de proba circulare pentru controlul anual al
regenerarilor artificiale si mixte. Receptia lucrarilor cantitativa, calitativa si

valorica se va face dupa executarea fiecarei lucrari de regenerare in suprafetele de
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control stabilite de criteriile pentru lucrarile de control anual. Materializarea
pietelor de proba pentru controlul annual al impaduririlor consta in masurarea si
sectionarea materialului lemnos, cioplirea pe 4 fete a capului bornei, ascutirea
bornei si tarusilor la capetele care se ingroapa, apropiera bornei si tarusilor prin
purtare, baterea bornelor si tarusilor cu maiul la adancimea ceruta.

Pentru suprafatd impdduriti se vor materializa in santierele de impadurit un
numdr de 46 piete de proba circulare, texturd mijlocie.

7.Completari curente fond forestier

In cadrul Ocolului silvic Dorna Candrenilor in primavara anului 2023 se
estimeaza a se executa lucrari de completiri in plantatiile infiintate in anii anteriori
pe o suprafata de 1,1 ha folosindu-se 4,4 mii bucati puieti.

Completarea puietilor lipsa la lucrérile de impaduriri unde plantarea s-a ficut
in vetre constd in identificarea lipsurilor, mobilizarea solului pe vatri cu
dimensiunile de 30x30x30 cm, pAn3 la 10%, respectiv 11-20% completari.

Pentru puieti de talie mica, in suprafete de teren cu panta intre 0-10 %, distanta

350 (301-400)m , se estimeazi a se planta o cantitate de 4,40 mii buc.

8. Revizuirea regenerdrilor este lucrarea care se efectueazd primivara dupi
topirea zdpezii §i anumite intemperii (ploi torentiale, aluneciri, etc) in vederea
remedierii vatimdrilor produse puietilor. Lucrarea de revizuire consti in:
inldturarea ierburilor, despotmolirea, indepdrtarea pietrelor, a resturilor de
exploatare depozitate pe vetre si peste puieti, indreptarea tulpinilor afectate sau
indoite, receparea sau retezarea celor rupte sau zdrelite, replantarea §i acoperirea cu
pamant a puietilor scosi de ape sau desciltati etc.

Cu ocazia lucrdrilor de revizuire ale plantatiilor, puietii culcati de zipad3, iarba
sau lastarisuri vor fi indreptati, iar resturile lemnoase, pietre, ml, vor fi indepirtate

din jurul puietilor.




In cadrul Ocolului silvic Dorna Candrenilor in primavara anului 2023 se
estimeaza a se executa lucrari de revizuiri in plantatiile infiintate in anii anteriori
pe suprafata de 8,36 ha (revizuirea plantatiilor si semanaturilor directe — peste 30

puieti revizuiti/ar).

9. Descoplesirea puietilor de specii ierboase si lemnoase este lucrarea prin
care se¢ indepérteazd prin taiere speciile coplesitoare din jurul puietilor sau de pe
intreaga suprafatd. Lucrarea se executd pentru a favoriza lignificarea lujerilor
anuali si pentru a se evita umbrirea, sufocarea, ruperea, sau (in cazul descoplesirii
care se executa primdvara inainte de intrarea in vegetatie) pentru evitarea
concurentei la apd si hrana din sol. Lucrarea constd in indepirtarea speciilor
coplesitoare prin tdiere §i agezarea resturilor pe intervalul dintre puieti. Uneltele
utilizate sunt secera pentru tiierea ierburilor si toporul pentru indepirtarea rugilor
si a speciilor lemnoase coplesitoare, sau motounelte in cazul in care se preferd a fi
executatd mecanizat.

in primul an de dezvoltare, descoplesirea puietilor se face pani la inceputul
lunii iunie si apoi incepénd cu a doua jumétate a lunii august in vederea protejirii
acestora impotriva insolatiei. Odata cu dezvoltarea puietilor descoplesirea se face o
singurd datd pe an incepand cu a doua jumétate a lunii august.

In anul 2023 se estimeaza a se executa lucrari de descoplesirea plantatiilor
pe suprafata de 36,45 ha.

Lucrdrile de descoplesiri se vor realiza in functie de conditiile din teren,
respectiv numirul de puieti la ha, astfel:

Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in jurul puietilor - conditii

mijlocii, 2501-3500 puieti/ha — se va realiza pe suprafata de 3645 ari;



DIRECTIA SILVICA SUCEAVA

1. Regenerarea piidurilor - privat administrat cu contract

lot1
z:‘ Denumirea lueririi uM Cantitate Valoare
1 |Impaduriri ha_ 18.33
2 |Completari ha 1.10
3 |Intretineri plantatii si reg. naturale - total din care: ha 44.81
- revizuiri ha 8.36
: - descoplegin ha 3645
TOTAL lot 1 154144




DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
OCOLUL SILVIC VATRA DORNEI

CAIET DE SARCINI

SERVICII PENTRU SILVICULTURA
LOT 5 - REGENERAREA PADURILOR FOND FORESTIER DE STAT

A.impﬁduriri integrale, refaceri i completiiri curente stat
imgﬁduriri integrale stat

In cadrul OS VATRA DORNEI in primavara anului 2023 se estimeaza a se executa lucrari de
impaduriri pe suprafata de 5,68 ha folosindu-se 23,34 mii bucati puieti forestieri.
1.Depozitarea puietilor in ghetarie sau la sant consti in:
-saparea sanfurilor pentru depozitarea puietilor se face in directia N-S, addncimea santurilor
este de 40 cm, litimea de 1 m §i lungimea in de necesarul de puieti ce se depoziteaza.
- Amenajarea ghetariilor pentru pastrarea puietilor - pregatire pat rece format din gheata
si zapada — se va face pe o suprafatd de 23,34 mp.
-Se va realiza punerea puietilor la ghetarie — rasinoase — a unei cantitdfi de 23,34 mii
bucati puieti,
Sdparea santurilor pentru depozitarea puietilor — conditii mijlocii, adancime 25, lafime 100
cm se va realiza pentru o cantitate de 23,34 m.
Se va realiza punerea la sanf — rasinoase — a unei cantitdfi de 23,34 mii bucati puieti.
Puietii forestieri folositi la lucrarile de impaduriri se vor depozita in ghetarii — depozite de

puieti.

2. Curétirea terenului in vederea impéduririlor - 114 ari se face prin:

- téierea rugilor, zmeurigului, ierburilor inalte, l3stirisurilor, semintisului neutilizabil, a
subarboretului ete., cu toporul, secera sau cosorul, stringerea si agezarea in materialului in grimezi
pe linia de cea mai mare panti sau pe curba de nivel;

- indepartarea pietrelor de la suprafata solului cu grebla, cazmaua sau tirndcopul si

depozitarea lor in grimezi sau siruri.




3. Transportul puietilor prin purtare directd - 23,34 mii buc cuprinde scoaterea legéturilor de
puieti din depozit (ghetirie, sant) si formarea sarcinii de transport (minim 20 kg), transportul
sarcinii cu puieti la locul de plantare, agezarea provizorie a leggturilor de puieti in sant.

Pentru puieti de talie mica, in suprafete de teren cu panta intre 21-30 grade, in functie de
distanta de transport, se estimeazd a se planta o cantitate de 2,44 mii buc.

Transportul puietilor prin purtare directa - talie mica, panta peste 30% (mii buc) distanta 1000

(901-1100m) - cantitatea de 20,90 mii bucati puieti.

4. Manipularea puietilor pe santierele de plantat se face in gileti 1a locul de plantare cu
raddcinile inmuiate intr-un amestec de api cu pamént si Ingrigdminte organice (mocirlite).
Radacinile mocirlite nu trebuie s3 se zvante péani la plantare.

La transportul puietilor trebuie in mod obligatoriu ca ridicinile si nu fie expuse la soare, vant
si ger.

Puietii necesari lucririlor de impadurire se scot din depozitele de puieti numai atét cat se pot
planta intr-o zi, restul puietilor mentinindu-se in conditii optime la santuri pentru a nu se

deshidrata.

5 .Plantarea puietilor — 23,34 mii buc, suprafati 5,68 ha

La plantarea puietilor in vetre in teren se va urmiri indepirtarea stratului de iarbi, resturi
lemnoase sau litierd pe suprafete cu dimensiunile 60 x 80 cm, mobilizarea solului pe toatd suprafata
vetrelor pe o adincime de minim 15 cm, siparea gropilor de 30 x 30 x 30 c¢m (functie de
dimensiunea rédécinii), se vor indepirta pietrele si radécinile, se vor planta puietii prin asternerea
unui strat de sol afénat la ridicing, se va tasa avand griji ca pozitia puietilor sé fie corect3, apoi se
va ageza un strat afinat peste cel tasat.

Pentru plantarea puietilor in teren nepregitit, siparea gropilor se face la dimensiunile stabilite
in functie de fiecare specie, de mirimea sistemului radicelar al puietilor si de textura solului
(30x30x30, 40x40x40, 50x50x50), se pune paméant in groapi in una sau doui reprize urmate de
tasari ale solului pand ce groapa se umple si se ageazd apoi un strat afinat de sol peste ultimul strat

batatorit.



La plantarea puietilor in vetre in teren se vor folosi conditii mijlocii de lucru pentru plantarea
puietilor in vetre in teren nepregatit:
- Plantarea puietilor in vetre in teren nepregatit destinat reimpaduririi - conditii mijlocii — se

vor executa un numdr de 23,34 mii buc vetre cu dimensiunile de 60 x 80 cm pe care se vor planta

puiefi;

6. La finalizarea lucrarilor de plantare a puietilor se vor instala in toate santierele de impadurit
piete de proba circulare pentru controlul anual al regenerarilor artificiale si mixte. Receptia
lucrarilor cantitativa, calitativa si valorica se va face dupa executarea fiecarei lucrari de regenerare
in suprafetele de control stabilite de criteriile pentru lucrarile de control anual. Materializarea
pietelor de proba pentru controlul annual al impaduririlor consta in masurarea si sectionarea
materialului lemnos, cioplirea pe 4 fete a capului bornei, ascutirea bornei si tarusilor la capetele
care se ingroapa, apropiera bornei si tarusilor prin purtare, baterea bornelor si tarusilor cu maiul la
adancimea ceruta,

Pentru suprafatd impdduritd se vor materializa in santierele de impadurit un numdr de 46 piete
de proba circulare, texturd mijlocie.

7.Completari curente stat

In cadrul Ocolului silvic Vatra Dornei in primavara anului 2023 se estimeaza q se executa
lucrari de completdri in plantatiile infiintate in anii anteriori pe o suprafata de 0,696 ha folosindu-
se 2,784 mii bucati puieti.

Completarea puietilor lipsa la lucririle de impaduriri unde plantarea s-a ficut in vetre consts
in identificarea lipsurilor, mobilizarea solului pe vatri cu dimensiunile de 30x30x30 cm, péand la
10% i 11-20% completari.

Pentru puieti de talie mica, in suprafete de teren cu panta intre 21-30 %, in functie de distanta
de transport distanta 800 (701-900) , se estimeazé a se planta o cantitate de 0,23 mii buc.

Transportul puietilor prin purtare directa - talie mica, panta 11-20% distanta 800 (701-900)

m - cantitatea de 0,08 mii bucati puieti.

Transportul puietilor prin purtare directa - talie mica, panta peste 30% distanta 1000 (901-
1100) m - cantitatea de 2,48 mii bucati puieti.



8. Revizuirea regeneririi este lucrarea care se efectucazd primivara dupi topirea zipezii si
anumite intemperii (ploi torentiale, aluneciri, etc) in vederea remedierii vitimirilor produse
puietilor. Lucrarea de revizuire constd in: inléturarea ierburilor, despotmolirea, indepirtarea
pietrelor, aresturilor de exploatare depozitate pe vetre si peste puieti, indreptarea tulpinilor afectate
sau indoite, receparea sau retezarea celor rupte sau zdrelite, replantarea si acoperirea cu pimént a
puietilor scosi de ape sau descéltati etc.

Cu ocazia lucrdrilor de revizuire ale plantatiilor, puietii culcati de z3pads, iarbi sau lastarisuri
vor fi indreptati, iar resturile lemnoase, pietre, mél, vor fi indepirtate din jurul puietilor.

In cadrul Ocolului silvic Vatra Dornei in primavara anului 2023 se estimeaza a se executa
lucrari de revizuiri in plantatiile infiintate in anii anterioti pe suprafata de 3,06 ha (revizuirea

plantatiilor si semanaturilor directe — peste 30 puieti revizuiti/ar).

9. Descoplesirea puietilor de specii ierboase gi lemnoase este lucrarea prin care se indepirteazi
prin tiiere speciile coplesitoare din jurul puietilor sau de pe intreaga suprafata. Lucrarea se executi
pentru a favoriza lignificarea lujerilor anuali si pentru a se evita umbrirea, sufocarea, ruperea, sau
(in cazul descoplesirii care se executa primivara fnainte de intrarea in vegetatie) pentru evitarea
concurentei la apa si hrana din sol. Lucrarea consti in indepirtarea speciilor coplesitoare prin tiiere
§i agezarea resturilor pe intervalul dintre puiefi. Uneltele utilizate sunt secera pentru tiierea
ierburilor si toporul pentru indepirtarea rugilor si a speciilor lemnoase coplesitoare, sau
motounelte in cazul in care se preferd a fi executati mecanizat.

fn primul an de dezvoltare, descoplesirea puiefilor se face pani la inceputul lunii iunie i
apoi incepénd cu a doua jumdtate a lunii august in vederea protejirii acestora impotriva insolatiei.
Odaté cu dezvoltarea puietilor descoplesirea se face o singurd dati pe an incepand cu a doua
jumitate a lunii august.

In anul 2023 se estimeaza a se executa lucrari de descoplesirea plantatiilor pe suprafata de
24,59 ha.
Lucrarile de descoplesiri se vor realiza in functie de conditiile din teren, respectiv numarul

de puieti la ha, astfel:



Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in jurul puietilor - conditii mijlocii, 2501-
3500 puieti/ha — se va realiza pe suprafata de 1681 ari;
Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in jurul puietilor - conditii mijlocii, 3501-

4500 puieti/ha — se va realiza pe suprafata de 778 ari;



REGJA NATIONALA A PADURILOR
DIRECTIA SILVICA SUCEAVA

1. Regenerarea pidurilor

LOT 1FF STAT

:Irlt- Denumirea hucririi UM Cantitate Valoare (lei)
1 |Impaduriri ha 5.68
2 |Completari ha 0.70
3 |Intretineri plantatii si reg. naturale - total din care: ha 27.65
- revizuiri ha 3.06
- descoplesiri ha 24.59
TOTAL LOT 1 ¥ 63282




DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
OCOLUL SILVIC VATRA DORNEI

CAIET DE SARCINI

SERVICII PENTRU SILVICULTURA
LOT 6 - REGENERAREA PADURILOR FOND FORESTIER ADMINISTRAT

A.impﬁduriri integrale, refaceri si completiri curente
impiduriri integrale fond forestier administrat

In cadrul OS VATRA DORNEI in primavara anului 2023 se estimeaza a se executa lucrari de
impaduriri pe suprafata de 20,38 ha folosindu-se 79,55 mii bucati puieti forestieri.
1.Depozitarea puietilor in ghetarie sau la sant consti in:
-sdparea anfurilor pentru depozitarea puietilor se face in directia N-S, adéncimea santurilor
este de 40 cm, litimea de 1 m §i lungimea in de necesarul de puieti ce se depoziteazi.
- Amenajarea ghetariilor pentru pastrarea puietilor - pregatire pat rece format din gheata
si zapada — se va face pe o suprafatd de 79,55 mp.
-Se va realiza punerea puietilor la ghetarie — rasinoase — a unei cantititi de 79,55 mii
bucati puieti.
Sdparea santurilor pentru depozitarea puietilor — condifii mijlocii, adancime 25, lafime 100
cm se va realiza pentru o cantitate de 79,55 m.
Se va realiza punerea la sanf — rasinoase — a unei cantitdfi de 79,55 mii bucati puieti.
Puietii forestieri folositi ia lucrarile de impaduriri se vor depozita in ghetarii — depozite de

puieti.

2, Curitirea terenului in vederea impéduririlor — 407,6 ari se face prin:

- thierea rugilor, zmeurisului, ierburilor inalte, ldstirisurilor, semintisului neutilizabil, a
subarboretului etc., cu toporul, secera sau cosorul, stringerea si asezarea in materialului in grimezi
pe linia de cea mai mare pantéa sau pe curba de nivel;

- indepartarea pietrelor de la suprafafa solului cu grebla, cazmava sau tarnicopul si

depozitarea lor in grimezi sau giruri.



3. Transportul puietilor prin purtare directd - 79,55 mii buc cuprinde scoaterea legiturilor de
puieti din depozit (ghetirie, sant) si formarea sarcinii de transport (minim 20 kg), transportul
sarcinii cu puieti la locul de plantare, agezarea provizorie a legiturilor de puieti in gant.

Pentru puieti de talie mica, in suprafete de teren cu panta intre 21-30 %, in functie de distanta
de transport, se estimeazd a se planta o cantitate de 63,75 mii buc.

Transportul puietilor prin purtare directa - talie mica, panta peste 30% distanta de transport
1000 (901-1100m) - cantitatea de 8,2 mii buc., panta intre 11-20 %, distanta de transport 600

(501-700), se estimeazd a se planta o cantitate de 7,6 mii buc

4. Manipularea puietilor pe santierele de plantat se face in gileti la locul de plantare cu
radicinile inmuiate intr-un amestec de apd cu padmént si ingrisdminte organice (mocirlite).
Rédicinile mocirlite nu trebuie sa se zvinte pani la plantare.

La transportul puietilor trebuie In mod obligatoriu ca ridécinile si nu fie expuse la soare, vant
si ger.

Puietii necesari lucrérilor de imp#durire se scot din depozitele de puieti numai atét cit se pot
planta intr-o zi, restul puietilor mentinindu-se in conditii optime la santuri penfru a nu se

deshidrata.

5 .Plantarea puietilor — 79,55 mii buc,

La plantarea puietilor in vetre in teren se va urmdri indepértarea stratului de iarbi, resturi
lemnoase sau litierd pe suprafete cu dimensiunile 60 x 80 cm, mobilizarea solului pe toati suprafata
vetrelor pe o adincime de minim 15 cm, s#parea gropilor de 30 x 30 x 30 cm (funcfie de
dimensiunea radacinii), se vor indepérta pietrele si radécinile, se vor planta puietii prin agternerea
unui strat de sol aféinat la ridécind, se va tasa avand grija ca pozitia puietilor s3 fie corectd, apoi se
va ageza un strat afinat peste cel tasat.

Pentru plantarea puietilor in teren nepregitit, sdparea gropilor se face la dimensiunile stabilite
in functie de fiecare specie, de mérimea sistemului radicelar al puietilor si de textura solului
(30x30x30, 40x40x40, 50x50x50), se pune pimént in groapd In una sau doud reprize urmate de
tasari ale solului pani ce groapa se umple si se ageazi apoi un strat afinat de sol peste ultimul strat

batitorit.



La plantarea puietilor in vetre in teren se vor folosi conditii mijlocii de lucru pentru plantarea
puietilor in vetre in teren nepregatit:
- Plantarea puietilor in vetre in teren nepregatit destinat reimpaduririi - conditii mijlocii - se

vor executa un numdr de 79,55 mii buc vetre cu dimensiunile de 60 x 80 cm pe care se vor planta

Dpuiefi;

6. La finalizarea lucrarilor de plantare a puietilor se vor instala in toate santierele de impadurit
piete de proba circulare pentru controlul anual al regenerarilor artificiale si mixte. Receptia
lucrarilor cantitativa, calitativa si valorica se va face dupa executarea fiecarei lucrari de regenerare
in suprafetele de control stabilite de criteriile pentru lucrarile de control anual. Materializarea
pietelor de proba pentru controlul annual al impaduririlor consta in masurarea si sectionarea
materialului lemnos, cioplirea pe 4 fete a capului bornei, ascutirea bornei si tarusilor la capetele
care se ingroapa, apropiera bornei si tarusilor prin purtare, baterea bornelor si tarusilor cu maiul la
adancimea ceruta.

Pentru suprafatd impdduritd se vor materializa in santierele de impadurit un numdr de 46 piete
de proba circulare, texturd mijlocie.

7.Completari curente fond forestier de stat

In cadrul Ocolului silvic Vatra Dornei in primavara anului 2023 se estimeaza a se executa
lucrari de completdri in plantatiile infiintate in anii anteriori pe o suprafata de 1,232 ha folosindu-
se 4,928 mii bucati puieti,

Completarea puietilor lipsa la lucrérile de impaduriri unde plantarea s-a ficut in vetre consti
in identificarea lipsurilor, mobilizarea solului pe vatrd cu dimensiunile de 30x30x30 cm, pini la
10%, respectiv 11-20% completari.

Pentru puieti de talie mica, in suprafete de teren cu panta intre 21-30 %, distanta 800 (701-
900)m , se estimeazd a se planta o cantitate de 3,17 mii buc.

Transportul puietilor prin purtare directa - talie mica, panta 11-20% distanta 800 (701 -900)
m - cantitatea de 0,44 mii bucati puieti.

Transportul puietilor prin purtare directa - talie mica, panta peste 30% distanta 800 (701-900)

m - cantitatea de 1,32 mii bucati puieti.




8. Revizuirea regeneririi este lucrarea care se efectueazi primivara dupi topirea zipezii si
anumite intemperii (ploi torentiale, aluneciri, etc) in vederea remedierii vitimarilor produse
puietilor. Lucrarea de revizuire constd in: fnliturarea ierburilor, despotmolirea, indepartarea
pietrelor, a resturilor de exploatare depozitate pe vetre si peste puieti, indreptarea tulpinilor afectate
sau indoite, receparea sau retezarea celor rupte sau zdrelite, replantarea si acoperirea cu pamaént a
puietilor scosi de ape sau desciltati etc.

Cu ocazia lucrérilor de revizuire ale plantatiilor, puietii culcati de zipadi, iarbi sau lastarisuri
vor fi indreptati, iar resturile lemnoase, pietre, mal, vor fi indepértate din jurul puietilor,

In cadrul Ocolului silvic Vatra Dornei in primavara anului 2023 se estimeaza a se executa

lucrari de revizuiri in plantatiile infiintate in anii anteriori pe suprafata de 7,33 ha (revizuirea

plantatiilor si semanaturilor directe — peste 30 puieti revizuiti/ar).

9. Descoplesirea puietilor de specii ierboase si lemnoase este lucrarea prin care se indeparteazi
prin tdiere speciile coplesitoare din jurul puietilor sau de pe intreaga suprafagi. Lucrarea se execut’
pentru a favoriza lignificarea lujerilor anuali si pentru a se evita umbrirea, sufocarea, ruperea, sau
(in cazul descoplesirii care se executa prim3vara inainte de intrarea in vegetatic) pentru evitarea
concurentei la apa gi hrana din sol. Lucrarea constd in indepirtarea speciilor coplesitoare prin tiiere
§i agezarea resturilor pe intervalul dintre puiefi. Uneltele utilizate sunt secera pentru tiierea
ierburilor §i toporul pentru indepértarea rugilor si a speciilor lemnoase coplesitoare, sau
motounelte in cazul in care se preferd a fi executati mecanizat.

fn primul an de dezvoltare, descoplesirea puietilor se face pand la inceputul lunii junie si
apoi incepand cu a doua jumiitate a lunii august in vederea protejdrii acestora impotriva insolatiei.
Odati cu dezvoltarea puietilor descoplesirea se face o singuri dati pe an incepand cu a doua
jumaétate a lunii august.

In anul 2023 se estimeaza a se executa lucrari de descoplesirea plantatiilor pe suprafata de
54,13 ha.

Lucrérile de descoplesiri se vor realiza in functie de conditiile din teren, respectiv numirul

de puiefi la ha, astfel:



Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in jurul puietilor - conditii mijlocii, 2501-
33500 puieti/ha — se va realiza pe suprafata de 1727 ari;
Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in jurul puietilor - conditii mijlocii, 3501-

4500 puieti/ha — se va realiza pe suprafata de 3686 ari;



REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
DIRECTIA SILVICA SUCEAVA

1. Regenerarea pidurilor

LOT 1 FF ADMINISTRAT
z_‘; Denumirea lucririi UM Cantitate | Valoare (lei)
1 |{Impaduriri ha 20.38
2 |Completari ha 1.232
3 _|Intretineri plantatii si reg. naturale - total din care: ha 61.46
- revizuiri ha 7.33
- descoplesiri ha 54.13
TOTAL LOT 1 * 180721




DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
OCOLUL SILVIC IACOBENI

CAIET DE SARCINI

SERVICI PENTRU SILVICULTURA
LOT 8 - REGENERAREA PADURILOR FOND FORESTIER DE STAT

A.imgﬁduriri integrale, refaceri si completiiri curente stat
Lucriri de intretinere in plantatii.

In cadrul OS IACOBENI in toamna anului 2023 se estimeaza a se executa lucrari de

intretineri in plantatii - descoplesiri pe suprafata de 356,97 ha .

1 .Descoplesirea puietilor de specii ierboase §i lemnoase este lucrarea prin care se indepirteazi
prin téiere speciile coplegitoare din jurul puietilor sau de pe intreaga suprafati. Lucrarea se executi
pentru a favoriza lignificarea lujerilor anuali si pentru a se evita umbrirea, sufocarea, ruperea, sau
(In cazul descoplesirii care se executa primivara inainte de intrarea in vegetatie) pentru evitarea
concurentei la apé yi hrana din sol. Lucrarea consti in indepértarea speciilor coplesitoare prin tiiere
§i agezarea resturilor pe intervalul dintre puieti. Uneltele utilizate sunt secera pentru tiierea
ierburilor §i toporul pentru indepirtarea rugilor si a speciilor lemnoase coplesitoare, sau
motounelte in cazul in care se preferi a fi executati mecanizat.

in primul an de dezvoltare, descoplesirea puietilor se face pan3 la inceputul lunii junie si
apoi incepand cu a doua jumitate a lunii august in vederea protejarii acestora impotriva insolatie.
Odati cu dezvoltarea puietilor descoplesirea se face o singurd datid pe an incepand cu a doua
jumatate a lunii august.

Lucrérile de descoplesiri se vor realiza in functie de conditiile din teren, respectiv numdérul
de puieti la ha, astfel:

Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si lemnoase in Jurul puietilor - conditii

mijlocii, 2501-3500 puieti/ha — se va realiza pe suprafata de 356,97 ari;



DIRECTIA SILVICA SUCEAVA

OCOLUL SILVIC IACOBENI
Regenerarea padurilor
LOT 2
Nr. . .. Cantitate -| Valoare
ert Denumirea lucrarii UM ha - RON -
1 Intretineri plantatii si reg. -total din care: ha 356.97 282643
descoplegiri ha 356.97 282643
TOTAL LOT 2 FF STAT 282643




DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
OCOLUL SILVIC IACOBENI

CAIET DE SARCINI

SERVICII PENTRU SILVICULTURA
LOT 9 — PEPINIERE SI SOLARII

L Lucriri in pepinier3 si solarii
REPICAJE
La OS IACOBENI in primavara anului 2023 se vor executa lucrari de repicaj pe suprafata

de 36,1 ari.
Pentru realizarea lucrarilor de repicaj pe suprafata de 36,1 ari, precum si realizarea

intretinerii culturii se vor efectua urmitoarele lucriri:

-Pregatirea terenului. Pentru efectuarea lucririi de repicaj propriu-zis se va realiza mai intai
pregdtirea terenului in pepinieri ce cuprinde o gamd de lucrdri destinati afindri solului pe
adincimea pani la care se dezvolti sistemul radicelar al puietilor constind in executarea aratului
cu plugul, nivelarea manuala a terenului inainte de desfundare ( saparea ridicaturilor, tragerea
solului sapat si umplerea denivelarilor), desfundarea manuala a solului (curatirea terenului de
pietre, buruieni si resturi vegetale si evacuarea lor in afara zonei de lucru, desfundarea solului la
1-2 cazmale, sfaramarea bulgarilor si nivelarea terenului, strangerea radacinilor si pietrelor din sol,
evacuarea acestora in afara zonei de lucry, strangerea si distrugerea larvelor), pregatirea manuala
a solului pentru semanat si repicat in teren desfundat (spargerea bulgarilor, maruntirea solului
Cu sapa, nivelarea si greblarea solului, strangerea in galeti a buruienilor, pietrelor, radacinilor si
transportul acestora la groapa de compost, adunarea larvelor de insecte si distrugerea acestora).

Inainte de pregitirea terenului se va realiza administrarea unei cantititi de 40 to gunoi de grajd
pe suprafata ce urmeazi a se realiza repicajul.

Imprastierea gunoiului de grajd cuprinde urmatoarele activitati: luarea gunoijului de grajd din

gramada cu ajutorul uneltelor manuale si imprastierea uniforma a acestuia prin aruncarea pe o raza



de pana la 9 m in jurul gramezilor de gunoi raspandite la distante egale pe suprafata de fertilizat si
deplasarea de la o gramada la alta.

Pregitirea terenului va cuprinde urmétoarele lucréri §i cantitatii:

-Imprastierea gunoivului de grajd — 40 to;

-Aratul solului — 36,1 ari;

-Nivelarea manuala a terenului — 36,1 ari;

- Pregatirea manuala a solului pentru repicat — 36,1 ari.

-Desfundarea se face la addncimea 35-40 ¢cm pe soluri compacte si de 25-30 cm adancime pe
soluri usoare, de reguld mecanizat. Pe suprafete mici care nu permit lucrarea solului cu utilaje hipo
sau mecanizat se executd manual la 1-2 cazmale.

-Desfundarea manuala a solului se va realiza pe suprafati de 36,1 ari.

-Executarea straturilor se realizeaza prin pichetarea terenului, executarea straturilor inalte
prin aruncarea pamantului de pe poteci pe straturi si a celor joase prin aruncarea pamantului de pe
straturi pe poteci si drumuri, maruntirea pamantului, greblarea, nivelarea si transportul pietrelor
si radacinilor in afara zonei de lucru.

Aceastii lucrare va cuprinde urmétoarele lucrdri §i cantitafii:

-Executarea straturilor - textura mijlocie — 36,10 ari.

-Repicarea puietilor de rasinoase. Puietii sortati se toaleteaza daca radacinile sunt prea lungi
si se mocirlesc. Se intinde sfoara de-a lungul stratului si apoi se sapa un sant de 10-15 cm. si
adancimea de 15-20 cm. Puietii se repica cu 1 cm. mai adanc fata de nivelul la care a crescut
initial. Radacina trebuie sa fie dreapta, neindoita si rasfirata. Distanta dintre randurile de puieti va
fi de 20 cm. iar distanta pe rand in functie de specie, la molid 6cm, larice 7 cm, pin 5 cm, duglas
7em. Pentru asigurarea distantei pe rand, repicarile manuale se executa cu scandura de repicat.
Urmeaza asezarea puietilor in sant si locasul din scandura apoi se acopera cu pamant care se
taseaza in jurul puietilor.

~Repicarea puietilor de rasinoase — 298 mii buc.



-Plivitul este lucrarea de smulgere a buruienilor din culturi cu atentie sa nu se disloce puieti

-Prasitul este lucrarea prin care se mobilizeaza solul pe adancimea de 2-4 cm in vederea
spargerii crustei si a taierii buruienilor.

Plivitul manual prin smulgere si prasitul cu sapa sau sapaliga a culturilor de rasinoase
se realizeaza prin smulgerea buruienilor pe o latime de cca. 10 cm (5 cm de fiecare parte a randului
de puieti), aruncarea buruienilor in cosuri sau galeti, prasitul solului intre randurile de puieti cu
sapa sau sapaliga, strangerea buruienilor si transportul lor la platforma de compost. Pentru ca
radacina buruienilor sa iasa in intregime din pamant, aceasta lucrare se va executa dupa o ploaie
sau dupa o udare prealabila.

In Junctie de gradul de imburuienire se estimeazd efectuarea pe parcursul intregului sezon

de vegetafie a unui numdr de 3 plivituri Ppe o suprafatd de 108,3 ari

Stropirea culturilor cu substante va cuprinde echiparea cu haine de protectie, deplasarea cu
aparatul de la locul de pistrare la locul de munca, pregitirea aparatului pentru lucru, respectiv
prepararea amestecului carburant, alimentarea aparatului cu carburant §i solufie, apoi deplasarea
la locul de stropire pe distanta medie de 100 m, pornirea motorului, deschiderea robinetului,
difuzarea substanfei ptin purtarea aparatului in spate, reglarea si intrefinerea aparatului in timpul
lucrului, oprirea motorului, deplasarea de la locul de stropire la locul de alimentare cu solutie pe
distanfa medie de 120 m, deplasare cu aparatul 1a locul de péstrare, spilarea §i depozitarea acestuia,
dezechiparea §i spilarea executantului la sfirsitul zilei de lucru.

In acest caz, s-a propus aplicarea o daté a erbicidului Galigal, folosindu-se o cantitate de 0,334
litri, aplicdndu-se 8,0 litri/ha.

-se va realiza pe o suprafati de 36,1 ha.

-Udatul culturilor repicate se face prin fixarea furtunulyi la pompa, desfasurarea furtunului,
udul culturilor din pepiniere, mutarea furtunului in cadrul locului de munca, desprinderea
furtunului de la pompd, strangerea furtunului dupa udarea culturii, manipularea lui la locul de
depozitare.

Udatul culturilor cu furtunul se va face in timpul sezonului de vegetatie dimineata foarte
devreme sau seara térziu, in functie de cantitatea de precipitafii, gradul de umiditate al solului si

temperaturd cu o periodicitate de cel mult 3 udiri pe saptimana.



-Udatul semanaturilor cu furtunul se estimeazd a se efectua pe o suprafatd — 541,00 ari.

-Aplicarea ingrasamintelor minerale. Pregatirea si imprastierea manuala a ingrasamintelor
cuprinde maruntirea manuala a ingrasamintelor minerale (dezlegarea sau dezlipirea sacilor cu
ingrasaminte, golirea continutului pe platforma, maruntirea ingrasamintelor prin batere cu ciocanul
si strangerea lor in gramezi), cernerea ingrasamintelor (luarea ingrasamintelor si punerea acestora
pe ciur, cernerea lor, golirea din ciur a ingrasamintelor ramase dupa cernere si asezarea lor pe
platforma de maruntire, strangerea si depozitarea ingrasamintelor cernute) si imprastierea manuala
a ingrasamintelor de-a lungul randurilor de puieti sau in teren gol (manipularea ingrasamintelor in
cadrul locului de munca, golirea din saci si galeti, transportul pe distanta medie de 50 m pana la
locul de imprastiere, luarea ingrasamintelor din galeata si imprastierea acestora peorazade 5m
sau de-a lungul randului de puieti).

In timpul sezonului de vegetatie aplicdm ingrésiminte minerale in cantitate de 150 kg/ha, in
doud serii, inceputul §i sfirgitul lunii iunie.

-Maruntirea ingrasamintelor minerale — 0,3 to;

-Cernerea ingrasamintelor minerale — 0,3 to;

-Imprastierea ingrasamintelor minerale in culturi de-a lungul randului de puieti — 0,3 to;

- Incorporarea ingrasamintelor cu sapa sau sapaliga in culturi printre randurile de puieti —
36,1 ari.

Se vor folosi 25,20 kg ingrigimint complex NPK.

-Incaltarea manuala a puietilor cu pamant local din jurul puietilor sau cu pamant de
imprumut, procedand la indreptarea puietilor, punerea sau tasarea pamantului sau humusului cu
mana pe langa radacini, tragerea pamantului in jurul puietilor si tasarea lui.

~-Incaltarea manuala a puietilor de rasinoase cu pamant (humus) de imprumut - puieti

repicati — 45,10 ari.

-Inventarierea culturilor. Inventarierea puietilor se face de doua ori pe an: dupa rasarirea
puietilor si toamna in prima jumatate a lunii septembrie. Se inventariaza 10% din suprafata aflata
in cultura. Norma de munca cuprinde numararea puietilor de pe randurile marcate, tinerea

evidentei puietilor inventariati si deplasarea de la o sola (strat) la alta.



-In Junctie de indicele de productie conform normativului se estimeazd in ventarierea unei
cantitdfi de 60 mii buc puieti de rasinoase repicati (primdvara dupd intrarea in vegetafie §i

toamna la inventarul puietilor).

La OS TACOBENI in toamna anului 2023 se vor executa lucrari de semanaturi in camp pe

suprafata de 2,00 ari,

Pentru realizarea lucrarilor de semanaturi in pepiniere, se vor efectua urmatoarele lucriri:

1. Semandturi de brad — suprafata 2,00 ari

Pregatirea terenului. Pentru efectuarea lucririi de semanatura propriu-zisa se va realiza mai
intéi pregitirea terenului in pepinierd ce cuprinde o gamd de lucrdri destinati afinirii solului pe
adéncimea pini la care se dezvolti sistemul radicelar al puietilor consténd in nivelarea manuala
a terenului inainte de desfundare (saparea ridicaturilor, tragerea solului sapat si umplerea
denivelarilor), desfundarea manuala a solului (curatirea terenului de pietre, buruieni si resturi
vegetale si evacuarea lor in afara zonei de lucru, desfundarea solului 1a 1-2 cazmale, sfaramarea
bulgarilor si nivelarea terenului, strangerea radacinilor si pietrelor din sol, evacuarea acestora in
afara zonei de lucru, strangerea si distrugerea larvelor), pregatirea manuala a solului Dentru
semanat si repicat in teren desfundat (spargerea bulgarilor, maruntirea solului cu sapa, nivelarea
si greblarea solului, strangerea in galeti a buruienilor, pietrelor, radacinilor si transportul acestora
la groapa de compost, adunarea larvelor de insecte si distrugerea acestora).

Pregitirea terenului va cuprinde urmétoarele lucriri i cantit3tii:

-Nivelarea manuala a terenului — 2,00 ari;
-Desfundarea manuala a solului — 2,00 ari;

- Pregatirea manuala a solului pentru semanat — 2,00 ari,

-Executarea straturilor se realizeaza prin pichetarea terenului, executarea straturilor inalte
prin aruncarea pamantului de pe poteci pe straturi si a celor joase prin aruncarea pamantului de pe
straturi pe poteci si drumuri, maruntirea pamantului, greblarea, nivelarea si transportul pietrelor si

radacinilor in afara zonei de lucru.



-Executarea straturilor — 2,00 ari,

-Semanarea manuala a semintelor de rasinoase consta in marcarea randurilor cu sfoara
(sarma) si executarea rigolelor echidistante cu sapaliga, sapa-rigola, scandura de marcat sau cu
tavalugul de marcat, semanarea manuala a semintelor pe fundul rigolelor in mod uniform,
acoperirea semintelor cu humus, compost in amestec cu nisip sau direct cu pamantul de pe
marginea rigolei si tasarea materialului folosit la acoperire. Sistemul de cultura Ia strat, Straturile
se fac de 1.10 cm. latime si cu 8-10 cm. deasupra nivelului solului cu marginile stratului taluzate
la 45 grade si tasate puternic. Intre straturi se lasa poteci cu o latime de 30 de cm. Rigolele se fac
in lungimea stratului. Semanarea se executa uniform, apoi se acopera semintele cu humus si se
taseaza usor.

-Semanarea manuala a semintelor de rasinoase — 2,00 ari.

-Udatul culturilor cu stropitoarea se realizeazs in timpul sezonului de vegetatie in functie de
cantitatea de precipitatii, gradul de umiditate al solului §i temperaturd cu o periodicitate de cel mult
3 uddri pe sdptiména.

- Udatul semanaturilor cu stropitoarea, 5,1 - 10 Ymp — 4,00 ari.

-Adunarea humusului din padure (grosimea stratului de litiera 6-10 cm, grosimea stratului
de humus — 5-10 cm) se face prin indepartarea stratului de litiera sau de iarba, saparea stratului
vegetal de humus si alegerea pietrelor, radacinilor sau a resturilor lemnoase din stratul de humus,
strangerea humusului in gramezi mici si incarcarea in galeti, cosuri, saci, prelate, etc., apropierea
la locul de incarcare in mijlocul de transport.

- Se va realiza adunarea unei cantititii de 2 me de humus din padure necesar pentru

acoperirea randurilor cu seminte.

-Ciuruirea humusului (compostului sau turbei) se face prin asezarea ciurului in pozitia de
lucru langa gramada de humus prin aruncarea pe ciur, evacuarea resturilor rezultate in urma
ciuruirii, apropierea prin purtare directa pe distanta medie de 50 m a materialului ciuruit si
depozitarea ciurului dupa terminarea lucrarii.

- Se va realiza ciuruirea unei cantititii de 2,00 me de humus din Dpadure necesar pentru

acoperirea rdndurilor cu seminte.



~Acoperirea seméniturilor de brad se va realiza prin adunarea frunzelor, asezarea stratului
protector pe suprafata seminatd, tasarea stratului protector. Stratul protector se mentine pana la
trecerea pericadei ingheturilor de primavara.

-Adunareaq cetinei pentru acoperirea culturilor - norma grupata — 20, ari;

- Acoperirea culturilor cu un strat protector - frunze prin fixare — 2,00 ari.

- Ridicarea stratului protector — 2 ari

SCOS PUIETI DIN PEPINERE SI SOLAR

La OS IJACOBENI in primavara anului 2023 se vor executa lucrari de scoatere a unei cantitiifi
de 371,45 mii buc puieti din pepiniere i solar.
Pentru realizarea lucrarilor de scos puietii din pepiniere si solarii se vor efectua urmitoarele

lucrari:

-Scos puieti din pepinieri §i solarii — manual.

In cazul puietilor de riginoase sau foioase produsi prin seminituri si repicati ce se pot
scoate cu cazmaua se procedeaza astfel:

-Se sapd un gant de-a lungul rindului de puieti care trebuie s3 aibd o addncime mai mare
decét lungimea rddicinilor. Se rastoarnd randul de puieti in sant prin Infigerea cazmalei in sol in
spatele rAndului la 8-10 cm de puieti. Urmeaza smulgerea puietilor dislocati, scuturarea ridicinilor
de pamént, sortarea, numararea si legarea lor in snopi de 50-100 buc, apoi depozitarea provizorie
la sant.

-Se interzice smulgerea puietilor cu forta pentru evitarea viatimirilor, astfel se va toaleta
vérful raddcinilor. Sortarea lor va fi supravegheati de personalul silvic si va indeplini conditiile
impuse de STAS 1347/1979.

-In cazul puietilor de réginoase din solarii se executd in ordine dislocarea puietilor cu cazmaua
sau cu furca, smulgerea lor, agezarea in gramezi, sortarea, numdérarea si legarea in snopi de 100

buciti. Snopii se ageazi la sant sau la ghetar.



Scosul puietilor din pepinierd gi solar se va realiza pentru o cantitate de 669,450 mii buc puieti
forestieri §i va cuprinde urmiitoarele lucriiri:

-Scos manual puieti de talie mica rasinoase — 371,450 mii buc;

-Depozitarea puietilor la sant consta in saparea santurilor cu sectiunea de 20x20 cm ,
30x20cm , 30x30 cm ,40x40 cm, 100x40 cm, pe lungimea indicata in functie de cerinte, apropiera
puietilor legati in snopi pe distante de pana la 100 m, asezarea snopilor de puieti in sant si
acoperirea radacinile cu pamant.

Se va realiza depozitarea puietilor la sanf pentru o cantitate de 371,45 mii buc §i va cuprinde
urmaétoarele hucrari:

-Depozitarea provizorie in pepiniera la sant a puietilor de molid — 371,45 mii buc;

-Impachetarea puietilor pentru transport consta in asezarea unui strat de paie, ierburi,
cetina, etc. pe podeaua mijlocului de treansport si captusirea peretilor laterali, asezarea puietilor in
straturi alternative cu material folosit la impachetat, acoperirea puietilor cu un strat din materialul
folosit 1a impachetat, umectarea lui si legarea prelatei peste incarcatura.

Se va realiza fmpachetarea puietilor pentru transport pentru o cantitate de 140,00 mii buc,
astfel:

-Impachetarea puietilor pentru transport — rasinoase — 371,45 mii buc;

-Impachetarea puietilor pentru transport — rasinoase din solar — 298,00 mii buc.

Pentru scosul puietilor se vor utiliza 10 kg sfoara de iuta si 10 kg sfoara de hartie.
TEREN IN AMELIORARE
La OS lacobeni in anul 2023 se vor executa lucrari de ameliorare pe suprafata de 43,00 ari.

Pe suprafata de 43,00 ari teren in ameliorare e vor efectua urmitoarele lucriri:

-Pregatirea terenului - se va realiza mai intdi pregitirea terenului in pepinier# ce cuprinde o
gamé de lucriri destinat3 afénarii solului pe addncimea pani la care se dezvoltd sistemul radicelar
al puietilor constand in executarea aratului cu plugul (inhamarea animalelor, deplasarea atelajului
la locul de lucru, pregatirea plugulvi pentru arat, executarea araturii, intoarcerea atelajului la
capetele solei, deplasarea atelajului la remiza, deshamarea animalelor, brazdele trebuie si fie

drepte, ardtura si nu aibi santuri si creste, adncimea si fie uniforma).




-Arat cu plugul se va realiza primdvara, inainte de semdnarea ingrdsdmintelor minerale

(mazdre) 5i toamna dupd cosirea culturii de mazire .

- Discuitul se executi cind deniveldrile solului sunt mai mari §i se fac de reguld dous, in care
una este perpendiculari pe lungimea ariturii.

-Discuirea solului se va realiza primivara, dupd arat, inainte de semdnarea ingrdsimintelor
minerale (mazire) §i toamna, dupd cosirea culturii de mazdre si executarea ariturii pe
suprafafa de 0,43 ha.

~ Tavalugitul solului pe 43 ari.

Stropirea culturilor cu substanfe va cuprinde echiparea cu haine de protectie, deplasarea cu
aparatul de la locul de pastrare la locul de munci, pregitirea aparatului pentru Iucru, respectiv
prepararea amestecului carburant, alimentarea aparatului cu carburant si solutie, apoi deplasarea
la locul de stropire pe distanta medie de 100 m, pornirea motorului, deschiderea robinetului,
difuzarea substantei prin purtarea aparatului in spate, reglarea si intretinerea aparatului in timpul
lucrului, oprirea motorului, deplasarea de la locul de stropire la locul de alimentare cu solutie pe
distanta medie de 120 m, deplasare cu aparatul la locul de pastrare, spilarea i depozitarea acestuia,
dezechiparea si spilarea executantului la sfargitul zilei de lucru.

In acest caz, s-a propus aplicarea de dous ori a erbicidului Roundup Power Max 720, folosindu-
se o cantitate de 6,00 litri.

- se va realiza pe o suprafati de 0,43 ha.



REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA

DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
1 PEPINIERE SI SOLARII
LOT 1

Nr. . . Cantitate {Valoare
ert Denumirea lucrarii UM ha - RON -

1 Culturi in solarii mp 220

2 Repicaje ari 36.1

3 Semanatura in toamna ari 20

4 Intretineri culturi-repicaje ari 119.2

5 Scos puieti din pepiniere si solar mii buc 669.45

6 Teren in ameliorare ari 430

TOTAL LOT. 1 PEPINIERE SI SOLARII
531295




DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
OCOLUL SILVIC CIRLIBABA

CAIET DE SARCINI

SERVICII PENTRU SILVICULTURA
LOT 14 - REGENERAREA PADURILOR FOND FORESTIER ADMINISTRAT

A.fmpﬁduriri integrale, refaceri si completiri curente stat

A

Impdduriri integrale stat

In cadrul OS CIRLIBABA in primavara anului 2023 se estimeaza a se executa lucrari de
impaduriri pe suprafata de 13,0 ha folosindu-se 48,00 mii bucati puieti forestieri,

Perioada optima de executare a lucrarilor de impéduriri este dup topirea zapezii cand solul este
dezghetat, pe o perioada de maxim 30 de zile .

1.Depozitarea puietilor in ghetarie sau la sant consti in:

- curafarea sanfului sau ghefiriei de resturi de jarbi (in cazul santurilor vechi), agezarea
bulgdrilor de gheatd pe fundul santului, asezarea primului strat de zdpada peste bulgirii de gheatd
§i presarea prin batere cu maiul, asezarea celui de al doilea strat de zdpadi §i presarea prin batere
cu maiul, punerea unui strat de pimént peste zdpada, acoperirea ghetdriei cu podini din lemn,
agezarea stratului de cetind (paie, iarbi etc.) peste podina din lemn, asezarea stratului de pamant
pe stratul de cetind §i formarea coamei pentru scurgerea apei;

-saparea ganturilor pentru depozitarea puietilor se face in directia N-8, addncimea sanfurilor
este de 40 cm, litimea de 1 m si lungimea in de necesarul de puieti ce se depoziteazi.

- Amenajarea ghetariilor pentru pastrarea puietilor - pregatire pat rece format din gheata
si zapada — se va face pe o suprafatd de 38,40 mp.

-Se va realiza punerea puietilor la ghetarie — rasinoase — a unei cantitafi de 48,00 mii
bucati puieti.

Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor — conditii mijlocii, adancime 25, latime 100
cm se va realiza pentru o cantitate de 48,00 m.

Se va realiza punerea la sanf — rasinoase — a unei cantitafi de 48,00 mii bucati puieti.



2.Curiétirea terenului in vederea impéduririlor se face prin:

- tdierea rugilor, zmeurisului, ierburilor inalte, lastirisurilor, semintisului neutilizabil, a
subarboretului etc., cu toporul, secera sau cosorul, stringerea si asezarea in materialului in gramezi
pe linia de cea mai mare panti sau pe curba de nivel;

- indepirtarea pietrelor de la suprafafa solului cu grebla, cazmaua sau tirndcopul §i
depozitarea lor in grimezi sau siruri.

Curatirea terenului in vederea impadurii se estimeaza a se va face astfel:
- Curatirea terenului in vederea impaduririi - specii ierboase, conditii mijlocii se
estimeaza a se va face pe 230,40 ari;

Puietii forestieri folositi 1a lucrarile de impaduriri se vor depozita in ghetarii — depozite de

puieti.

3.Pregatirea terenului si a solului. Pregitirea terenului in terase simple prin, siparea solului cu
sapa gi agezarea piméntului in partea de aval pan3 la obtinerea cotei precizate, mobilizarea solulu
pe terasi, indepértarea pietrelor, ridicinilor §i spargerea bulgdrilor, finisaea terasei §i taluzurilor

urmatd de impréstierea unui strat de pamant vegetal pe suprafafa terasei.

4. Transportul puietilor prin purtare direct cuprinde scoaterea legiturilor de puieti din depozit
(ghetarie, sant) gi formarea sarcinii de transport (minim 20 kg), transportul sarcinii cu puieti la
locul de plantare, agezarea provizorie a legiturilor de puieti in gant.

Pentru puieti de talie mica, in suprafete de teren cu panta intre 21-30 grade, in Junctie de

distanta de transport, se estimeazd a se planta o cantitate de 48,00mii buc, astfel:

5.Manipularea puietilor pe santierele de plantat se face in gileti 1a locul de plantare cu ridicinile
Inmuiate intr-un amestec de apd cu pimant §i ingrdsiminte organice (mocirlite). Radicinile
mocirlite nu trebuie sé se zvénte pani la plantare.

La transportul puiefilor trebuie in mod obligatoriu ca rdd#cinile si nu fie expuse la soare, véant

$i ger.



Puietii necesari lucrérilor de impédurire se scot din depozitele de puieti numai atat cit se pot
planta intr-o zi, restul puietilor mentindndu-se in conditii optime la santuri pentru a nu se
deshidrata.

6.Plantarea puietilor se face:

La plantarea puietilor in vetre in teren se va urmiri indepirtarea stratului de iarbd, resturi
lemnoase sau litierd pe suprafete cu dimensiunile 60 x 80 cm, mobilizarea solului pe toati suprafata
vetrelor pe o adincime de minim 15 cm, siparea gropilor de 30 x 30 x 30 cm (functie de
unui strat de sol afanat la rddacind, se va tasa avind griji ca pozitia puiefilor si fie corecti, apoi se
va ageza un strat afinat peste cel tasat.

Pentru plantarea puietilor in teren nepregitit, siparea gropilor se face la dimensiunile stabilite
in functie de fiecare specie, de mirimea sistemului radicelar al puietilor si de textura solului
(30x30x30, 40x40x40, 50x50x50), se pune pimént in groapi in una sau doui reprize urmate de
taséri ale solului péni ce groapa se umple si se aseazii apoi un strat afinat de sol peste ultimul strat
batétorit.

La plantarea puietilor in vetre in teren se vor folosi conditii mijlocii de lucru pentru plantarea
puietilor in vetre in teren nepregatit:

- Plantarea puietilor in vetre in teren nepregatit destinat reimpaduririi - conditii mijlocii — se

vor executa un numdr de 48,00 mii buc vetre cu dimensiunile de 60 x 80 cm pe care se vor planta

puiefi;

8. La finalizarea lucrarilor de plantare a puietilor se vor instala in toate santierele de impadurit
piete de proba circulare pentru controlul anual al regenerarilor artificiale si mixte. Receptia
lucrarilor cantitativa, calitativa si valorica se va face dupa executarea fiecarei lucrari de regenerare
in suprafetele de control stabilite de criteriile pentru lucrarile de control anual. Materializarea
pietelor de proba pentru controlul annual al impaduririlor consta in masurarea si sectionarea
materialului lemnos, cioplirea pe 4 fete a capului bornei, ascutirea bornei si tarusilor la capetele
care se ingroapa, apropiera bornei si tarusilor prin purtare, baterea bornelor si tarusilor cu maiul la

adancimea ceruta.




Pentru suprafatd impdduritd se vor materializa in santierele de impadurit un numdr de 104
Piete de proba circulare, texturd mijlocie.

Transportul muncitorilor auto in cadrul lucrérilor de impadurire se va realiza pe o distant de
200,00 km.

9.Completari curente stat
In cadrul Ocolului silvic Cirlibaba in primavara anului 2023 se estimeaza a se executa

lucrari de refaceri in plantatiile infiintate in anii anteriori pe o suprafata de 0,32 ha Jfolosindu-se
1,28 mii bucati puieti.

Depozitarea puietilor la sant sau conservarea puietilor in ghetirie constd in punerea unui
strat de pdmént pe fundul santului sau al ghetariei, apropierea snopilor de puieti pe distanta medie
de 25 m, manipularea snopilor sau a puietilor dezlegati pentru agezarea lor in ghetirie, impristierea
pamantului Intre ridécinile puietilor, tasarea ugoard a paméntului, acoperirea puietilor in sant sau
ghetiirie cu ramuri, ceting, etc.

-Se va realiza amenajarea ghetariilor pentru pastrarea puietilor pe 1,02 mp
- Se va realiza punerea puietilor la ghetarie — rasinoase — a unei cantitdyi de 1,28 mii bucati
puieti.

- Se va realiza saparea santurilor pentru depozitarea puiefilor — conditii mijlocii a — 1,28

Completarea puietilor lipsa la lucrérile de tmp#duriri unde plantarea s-a ficut in vetre consti
in identificarea lipsurilor, mobilizarea solului pe vatrd cu dimensiunile de 30x30x30 cm, 11-20%
completari.

Transportul puietilor prin purtare directd cuprinde scoaterea legiturilor de puieti din depozit
(ghetdrie, sant) si formarea sarcinii de transport (minim 20 kg), transportul sarcinii cu puieti la
locul de plantare, agezarea provizorie a legiturilor de puieti in sant.

Pentru puieti de talie mica, in suprafete de teren cu panta intre 21-30 grade, in functie de

distanta de transport, se estimeazd a se planta o cantitate de 1,28 mii buc, astfel:

10.Revizuirea regenerdrii este lucrarea care se efectueazii primivara dupd topirea zipezii si
anumite intemperii (ploi torentiale, aluneciri, etc) in vederea remedierii vitimdrilor produse
puietilor. Lucrarea de revizuire constd in: inliturarea ierburilor, despotmolirea, indepartarea

pietrelor, aresturilor de exploatare depozitate pe vetre si peste puieti, indreptarea tulpinilor afectate




sau indoite, receparea sau retezarea celor rupte sau zdrelite, replantarea si acoperirea cu pimant a
puietilor scosi de ape sau desciltai etc.

Cu ocazia lucrérilor de revizuire ale plantatiilor, puietii culcati de zipadd, iarba sau lastarisuri
vor fi indreptati, iar resturile lemnoase, pietre, mal, vor fi indepértate din jurul puietilor.

In cadrul Ocolului silvic Cirlibaba in primavara anului 2023 se estimeaza a se executa lucrari
de revizuiri in plantatiile infiintate in anii anteriori pe suprafata de 56,46 ha.

Revizuirea plantatiilor si semanaturilor directe — peste 30 puieti revizuiti/ar — se va realiza pe

o suprafatd de 188,00 ari.

11.Descoplegirea puietilor de specii ierboase §i lemnoase este lucrarea prin care se indepirteazi
prin tdiere speciile coplesitoare din jurul puietilor sau de pe intreaga suprafafi. Lucrarea se executi
pentru a favoriza lignificarea lujerilor anuali si pentru a se evita umbrirea, sufocarea, ruperea, sau
(in cazul descoplegirii care se executa primavara inainte de intrarea in vegetafie) pentru evitarea
concurentei la apd si hrana din sol. Lucrarea constd in indepirtarea speciilor coplesitoare prin tiiere
si agezarea resturilor pe intervalul dintre puieti. Uneltele utilizate sunt secera pentru tiierea
ierburilor si toporul pentru indepértarea rugilor si a speciilor lemnoase coplesitoare, sau
motounelte in cazul in care se preferd a fi executatd mecanizat.
in primul an de dezvoltare, descoplesirea puietilor se face pani la inceputul lunii iunie si
apoi incepand cu a doua jumitate a lunii august in vederea protejarii acestora impotriva insolatiei.
Odati cu dezvoltarea puietilor descoplesirea se face o singurd datd pe an incepind cu a doua
jumaétate a lunii august.
In anul 2023 se estimeaza a se executa lucrari de descoplesirea plantatiilor pe suprafata de
29,10 ha.
Lucrdrile de descoplesiri se vor realiza in functie de conditiile din teren, respectiv numirul
de puieti la ha, astfel:
Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in jurul puietilor - conditii mijlocii, 2501-
3500 puieti/ha — se va realiza pe suprafata de 1010 ari;
Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in jurul puietilor - conditii mijlocii, 3501-

4500 puieti/ha — se va realiza pe suprafata de 1900 ari;



REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
DIRECTIA SILVICA SUCEAVA

Regenerarea padurilor fond forestier administrat

LOT 1
Nr. Crt. SPECIFICATII C““h':t"te Valoare (lei)
1 Impaduriri 13.00
2 |Completari 0.32
3 Intrcpx_lm plantatii §i reg. naturale - 30.98
total din care:
- revizuiri 1.88
- descoplesiri 29.10
4 Transport muncitori 200.00
TOTAL

102049.74




