REGIA NATIONALA A PADURILOR-ROMSILVA
DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
Nr.20566 din 07.08.2023

CAIET DE SARCINI

Privind prestarile de servicii la lucrarile de ingrijire si conducere a
arboretelor tinere

LOT 21- SOLCA

CAP .I. CONSIDERATITI GENERALE

I.1.Prezentarea obiectului contractului: contractul de prestari servicii pentru lucrari de Ingrijire si conducere
a arboretelor tinere priveste executarea de lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor tinere pentru arborete
administrate de catre Directia Silvica Suceava.

I.1.1. Denumirea contractului: Contract de prestari servicii pentru lucrari de ingrijire si conducere a
arboretelor tinere.

1.1.2. BENEFICIAR: DIRECTIA SILVICA SUCEAVA

1.1.3. Cod (CPV): 77200000-2

1.1.4. Finantarea : fonduri proprii.

1.2. Scopul serviciilor

Executarea lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor tinere pentru arborete administrate de
Directia Silvica Suceava se face in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice i cu programul transmis
de catre Regia Nationala Padurilor - Romsilva.

1.3. Tipuri si cantitati estimative de lucrari necesare

Definirea, pe loturi i ocoale silvice, a cantitétilor de lucrari care fac obiectul contractului de achizitie, se
face prin prezentul caiet de sarcini, pentru tot necesarul Directiei Silvice Suceava.

Anexa 1 reprezinta situatia pe loturi si ocoale silvice, si face parte integrantd din Caietul de sarcini .

Anexa 2 reprezintd antemasutatoarea pe loturi si face parte integrantd din Caietul de sarcini .

CAP.11 CERINTE DE NATURA TEHNICA

A. Degajari

I1.1. Prin degajare se intelege lucrarea de ingrijire a arboretelor tinere efectuatd in stadiul de semintis si
desis, prin care se urmareste apararea speciilor principale valoroase Tmpotriva speciilor secundare coplesitoare sau
de o alta provenienta, considerata necorespunzatoare.

11.2. Pentru executarea degajarilor, impreuna cu delegatul desemnat de ocol, se parcurge arboretul in care
urmeaza sa se execute lucrarile si se controleaza starea exemplarelor ce apartin speciilor de valoare. Acolo unde se
constata ca acestea au fost depasite in inaltime si sunt stanjenite in crestere de catre exemplare apartinand unei specii
de valoare mai mica sau de catre lastari se vine in ajutorul lor prin tdierea sau fringerea exemplarelor care le
stanjenesc.

11.3. Taierea se va face sub nivelul varfurilor exemplarelor de aparat, astfel incat sa nu se modifice prea
mult mediul natural al arboretelor. La solicitarea ocolului silvic taierea exemplarelor ce trebuie extrase se va face la
nivelul solului.

11.4. Tulpina sau ramurile speciilor care coplesesc sau stanjenesc se taie pe cat se poate - incomplet - apoi
se frange astfel incat varful lor sa continue sa vegeteze. In acest fel se Intarzie lastarirea de la taietura si reluarea
cresterii exemplarelor care stdnjenesc si pastreaza solul acoperit si se asigura hrana pentru vanat.

I1.5. Prin degajari se taie sau se frang, in functie de precizarile din devizul aprobat, numai exemplarele care



impiedici dezvoltarea exemplarelor dorite si se lasa neatinse acelea care nu stdnjenesc, fie ca au inalfimi mai mici,
fie pentru ca formeaza buchete separate. Prezenta speciilor de amestec ajutdtoare si arbustive in arboret este de o
deosebitd importantd pentru asigurarea unor conditii bune de vegetatie. De aceea se urmareste apararea speciilor de
valoare si nu distrugerea tuturor exemplarelor din arboret care se pot dovedi foarte folositoare pentru viitorul
arboretului.

I1.6. Cu ocazia degajarilor se extrag din arboret si preexistentii nefolositori care au ramas neextrasi in urma
lucrarilor de ingrijirea semintisurilor, chiar daca apartin speciilor de valoare, intrucat dduneaza semintisului din jurul
lor.

I1.7.In scopul diversificarii structurii arboretelor, nu se vor extrage semingfisuri preexistente valoroase si
unele exemplare preexistente viabile si de viitor, care nu pun in pericol dezvoltarea arboretului. Extragerea
preexistentilor de mari dimensiuni se va face cu multd grija, si numai cu respectarea instructiunilor cu privire la
evaluare si exploatare, perioada optima pentru aceasta lucrare fiind iarna pe zapada.

I1.8. Degajarile sunt de cea mai mare importanta in arboretele amestecate. Neexecutarea lor la timp se poate
solda cu reducerea speciilor de valoare si deci cu scidderea valorii arboretelor. In aceasta privinta cele mai periclitate
sunt
arboretele de s}\eau si amestecurile de fag cu rasinoase.

I1.9. In arboretele pure de foioase, degajarile se preocupa de extragerea lastarilor indeosebi a celor proveniti
din tulpini ale arborilor mai varstnici, a unor preexistenti si a elementelor dominante cu craci groase si coroane
labartate (arbori ,,lupi”). Totodata, la speciile principale se promoveaza formele genetice superioare. Se vor asigura
conditii pentru promovarea speciilor de amestec necesare, pentru formarea subetajului si a subarboretului.

IL. 10. Degajarile se executa in fiecare grupa sau ochi de tineret in care sunt prezente relatii de concurenta
Intre specii sau indivizi apartindnd aceleasi specii.

II.11. Deasemenea, in cazul tratamentelor cu perioada lunga si foarte lungé de regenerare, nu trebuie asteptat
cu degajarile pana cand arboretul batran se inldtura in intregime prin exploatare, intruct aceastad operatie poate sa
dureze A

20 - 50 ani. In acest timp speciile de valoare pot fi eliminate in mare parte de citre cele coplesitoare.

I1.12. Degajarile trebuie executate numai cand arboretul este infrunzit. Nu este indicat ca degajarile sa fie
executate 1n timpul zilelor prea calduroase si in perioadele secetoase. Nu este indicata efectuarea degajarilor nici la
inceputul perioadei de vegetatie, cand lujerii proaspat crescuti, fragili se rup sau se ranesc cu multd usurinta (in
special la brad).

II.13. Epoca cea mai indicata pentru executarea degajrilor este intre 15 august si 30 septembrie. Ca urmare
esalonarea pentru executarea lucrarilor de degajari se va face in perioada mentionata.

I1.14. Mijloacele folosite in executarea lucrarii se vor stabili de comun acord intre parti in functie de dotare
(mijloace mecanice: cosoare, topoare, etc).

B. Curitiri

II.15. Prin curédtiri se inelege lucrarea de ingrijire cu caracter de selectie negativa ce se aplica arboretelor
aflate in stadiile de nuielis si prajinis, in scopul imbunatatirii calitatii, cresterii si compozitiei arboretului, prin
extragerea arborilor rau conformati, accidentati, bolnavi, deperisanti sau uscati, inghesuifi si coplesiti, sau
apartindnd unor specii sau forme genetice mai putin valoroase si care nu corespund telului de gospodarire si
exigentelor ecologice.

I1.16. La primele curétiri se extrag exemplarele uscate, vatamate, o parte din exemplarele speciilor secundare,
precum si alte exemplare care stdnjenesc dezvoltarea celor sanatoase si de viitor ale speciilor principale. In grupele
si palcurile dese se va efectua si o rarire in cadrul populatiei de exemplare din speciile valoroase, evitandu-se
inlaturarea fara discernamant a plafonului inferior.

II.17. Prin executarea curdtirilor se vor extrage exemplarele ranite, cu coroand labartata, cu fusuri infurcite,
I conformate, cét si preexistentii nefolositori care nu pot constitui elemente utile pentru viitorul arboret.



intotdeauna vor fi pastrate suficiente exemplare din speciile principale de amestec si ajutitoare, mentinerea lor
impunandu-se din considerente ecologice, chiar daca ele nu corespund din punct de vedere al formei si calitatii.

I1.18. Intensitatea curdtirilor va fi in general moderats, forte si foarte puternica, dupa caz, firi a se intrerupe
starea de masiv.

I1.19. Curdtirile se vor executa cu motofierastraie mecanice, in conformitate cu devizele la lucrari de ingrijire,
aprobate pentru anul 2023, intocmite in conformitate cu normele de timp si productie unificate pentru lucrari de
silviculturd, precum normele de consum la carburanti si lubrifianti, functie de conditiile din teren si recomandirile
tehnice ale ocolului silvic.

I1.20. Sezonul de executare a curitirilor este relativ larg:

- la foioase curatirile se pot executa tot timpul anului,
- la raginoase se va evita perioada de formare a lujerilor: 1 mai - 31 iulie. Ca urmare esalonarea la
exploatare a partizilor de curatiri se va putea face {indnd cont de cele prezentate mai sus.

I1.21. Arborii de extras se vor tdia de jos, iar materialul fasonat se va aseza in gramezi in vederea valorificarii,
acolo unde este cazul.

[1.22. Valorificarea materialului lemnos se va face conform cu reglemetirile in vigoare.

I1.23. Autorizarea, predarea si esalonarea spre exploatare a partizilor de curatiri, precum si controlul si
reprimirea parchetelor, se vor face conform Ordinului nr. 1540/2010 pentru aprobarea Normelor privind termenele,
modalitatilor si perioadelor de colectare, scoatere si transport a materialului lemnos.

I1.24. Odata cu primirea sub semnatura a prezentului caiet de sarcini, prestatorul confirma ca a luat cunostinta
de obligatiile ce-1 revin privind executarea lucrarii conform Instructiunilor si Normativului in vigoare.

II. 25. Pentru lotul nr. 21 Ocolul Silvic Solca , in cazul partidei nr. 235 (2200014400480) de produse
secundare- curétiri,datorita faptului cd un volum de 75.9 mc lemn lucru are diametrul la capatul subtire mai mare
de 24 cm , este necesar valorificarea acestuia prin licitatie in conformitate cu prevederile H.G. nr. 715/2017 —
Regulamentul de valorificare a masei Imnoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

I1.26. Ofertantul adjudecatar al lotului nr. 21 trebuie sa asigure exploatarea masei lemnose, apropiatul
materialului lemnos in platforma primara si sortarea acestuia cu respectarea urmatorelor reguli de exploatare:

REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

ce trebuiesc respectate de catre prestator la exploatarea masei lemnoase

> in cadrul tratamentelor care promoveazd regenerarea naturala, nu constituie prejudiciu distrugerea sau
vatamarea semintisului ca urmare a desfasurarii normale a procesului de exploatare, in limita maxima de 8% din
suprafata cu semintis prevazuta in procesul verbal de predare a parchetului, In cazul taierilor de dezvoltare sau de
largire a ochiurilor si de cel mult 12% in cazul taierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru semintisul prejudiciat peste limitele prevdzute mai sus, se calculeazd conform
prevederilor legale privind modalitatile de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere.

Pe suprafetele cu semintis prejudiciat peste limitele precizate si pe taluzurile drumurilor de tractor executate,
ocolul silvic efectueazd, dupa caz, lucrdri de impaduriri pana la realizarea starii de masiv, retezarea puietilor
prejudiciati, consolidéri, nivelari, cu fonduri constituite din cautiunea depusa de titularul autorizatiei de exploatare,
pe baza de deviz. ;

> taierea arborilor se face cat mai jos, astfel incat inalfimea cioatei, masuratd in partea de amonte, sa nu
depéaseasca 1/3 din diametrul sectiunii acesteia;

> cioatele se cojesc in Intregime la molid si pini, iar la brad si celelalte specii de rasinoase, prin curelare ;

> 1In raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de
ocol si aflate in stare corespunzatoare de functionare

> colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de exploatare aprobata,
materializate pe teren cu ocazia predarii parchetului. Nu se permite tardrea sau semitararea lemnului pe drumul auto
forestier;

> in perioadele de inghet - dezghet sau cu precipitatii abundente, in cazul in care platforma drumului auto
forestier este imbibata cu apa, se interzice transportul de orice fel.

> arborii nemarcati de pe limita cailor de scos-apropiat vor fi protejati obligatoriu impotriva vatamarilor, prin
aplicarea de lungoane, tarusi si mansoane ;




> se vor amplasa lungoane pe marginea cailor de scos apropiat, atat pentru siguranta transportului cat si pentru
a se diminua pagubele ce se pot produce prin iesirea arborilor in afara cailor de scos apropiat (prejudicierea arborilor
marginali sau distrugerea taluzurilor)

> se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere;

> personalul operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru in parchetele de exploatare,
inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii si normele de prevenire si
stingere a incendiilor.

> colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul
tehnologic a probat si materializate pe teren;

> scosul-apropiatul materialului lemnos se face prin tarare cand solul este acoperit cu zapada sau este inghetat
$i prin semitardre sau suspendat, in lipsa stratului de zapada dau solul nu este inghetat

> depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt expuse viiturilor,
evitindu-se cdile de scos - apropiat, jgheaburile, albiile péraielor si viile;

> in perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se
evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor aval;

> materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea
acestora si a drumurilor forestiere;

> pentru absorbtia scurgerilor accidentale de combustibil sau lubrefianti, fiecare utilaj pentru scos apropiat
va fi dotat cu extinctor, saculet sau cutie cu rumegus/nisip,

> 1in situatia In care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi indepartate prin imprastierea
de rumegus sau nisip, care va fi ulterior adunat si indepartat in locuri speciale de depozitare; se va intrerupe imediat
activitatea utilajului si se va trece la remedierea completa a defectiunilor

> alimentarea utilajelor cu combustibili sau lubrefianti, se va face in locuri special amenajate

> prestatorul va rdspunde ca in parchet si zona limitrofa acestuia, colectarea deseurilor de orice tip sa se facd
in tomberoane sau containere etange, care se vor evacua si depozita, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare

> 1in cazuri de fortd majora sau in alte situatii obiective care nu permit executarea lucrarilor de exploatare a
lemnului cum sunt inundatii, avalange, alunecari de teren, precipitatii abundente si altele asemenea, titularii
autorizatiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru
exploatarea parchetelor cu durata manifestarii cazului de forta majora sau a situatiei obiective, dupa caz, conform
prevederilor OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

> laintersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmdri in permanenta asigurarea integritatii
sanfurilor de scurgere din partile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor si evitarea acumulirilor de
aluviuni pe drum;

> se va urmdri degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere din zona parchetului, in situatia in care acestea se
colmateaza cu aluviuni;

> 1n zona parchetului agentul economic are obligatia sa intretind drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire
sa preda drumul auto la starea tehnic initiala in care era la inceperea exploatirii;

> in cazul In care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligatia de a efectua remedierea
pentru a-1 aduce la starea initiala existentd la preluarea parchetului, in caz contrar ocolul silvic va efectua aceste
remedieri cu fonduri constituite in sarcina achizitorului (cautiune).

> la terminarea exploatdrii, curatarea a parchetului si a suprafetei afectate de produse accidentale, de resturi
de exploatare - craci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregiios - se face de citre titularii
autorizatiilor de exploatare ;

> la tdierile rase in arboretele de rasinoase si in substituiri - refaceri, precum si la toate tiierile fara restrictii
urmate de regenerare artificiala, resturile ramase in parchet se strang in giruri (martoane) cu o latime maxima de 1,0
- 1,2 m, intrerupte din 20 in 20 m cu orientare pe linia de cea mai mare panta, cu distanta intre siruri pe curba de
nivel de 15-20m ;

> la taierile de produse principale cu restrictii si la cele accidentale cu regenerare naturala declansata, resturile
de exploatare se strang de preferinta pe cioate, in gramezi cat mai inalte in afara ochiurilor sau zonelor cu semintis
natural, fard a ocupa mai mult de 10% din suprafata parchetului;

> in parchetele amplasate in padurile din zonele turistice si de agrement, in cele cu rol de protectie din jurul
oraselor si statiunilor sau in cele situate ldnga drumurile nationale si judetene resturile de exploatare se strang in
gramezi, in afara potecilor si cararilor de interes turistic, a vailor si paraielor din interiorul parchetului;

> la terminarea exploatarii parchetului se interzice ldsarea de resturi de exploatare pe potecile si cérarile de
interes turistic, pe viile si paraiele din interiorul parchetelor;

> la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizatiei de exploatare este obligat sa
execute nivelarea ciilor de acces utilizate la colectarea lemnului;



> la taierile rase recoltarea arborilor se face la rAnd inclusiv vegetatia forestiera de mici dimensiuni, al cérei
volum a fost estimat prin suprafete de proba;

> exploatarea parchetului incepe cu doborérea arborilor aninati, uscati si a iescarilor, exceptie facand arborii
insemnati cu litera " M lemn mort, arbori care nu fac obiectul exploatarii, care se predau pe teren si se vor inscrie in
procesul verbal de predare spre exploatare, urménd ca la finele lucrarii sa se preia pe baza de inventar si sa fie
mentionati in procesul verbal de reprimire; in cazul arborilor pe picior, insemnati cu litera ” M lemn mort, se va
stabilii si materializa pe teren o zona de siguranta din punct de vedere al SSM, zona in care se va interzice deplasarea

> exploatarea masei lemnoase se face astfel incat sa se evite degradarea solului;

> doborarea arborilor se executa in afara suprafetelor cu regenerare naturala sau artificiald, pentru a se evita
distrugerea ori vatamarea puietilor si pe directii care sa nu produca vatamari ori rupturi de arbori nemarcati;

> corhanitul se admite numai atunci cind alte tehnologii nu sunt posibile, ludndu-se toate masurile necesare
pentru evitarea degradarii solului, regenerarilor si arborilor care riméan pe picior i numai cand solul este acoperit
cu zapada sau este inghetat,

> Tehnologia de exploatare a arborilor cu coroani varianta arbori intregi se poate aplica numai cu conditia
evitarii producerii de prejudicii arborilor rdamasi pe picior. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de
doborare, masa lemnoasa rezultata pachetizandu-se in sarcini de dimensiuni reduse, astfel incat prin scoaterea
acestora sa se evite degradarea solului, arborilor si semintisului;

> titularii autorizatiilor de exploatare sunt obligati sa organizeze exploatarea masei lemnoase in cadrul
termenelor previzute in autorizatiile de exploatare, cu respectarea stricta a regulilor silvice de exploatare.

> 1in cazul in care, constatarea prejudiciilor si distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau prestatorul nu
ia masuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi retinute din garantia de buna
executie constituita in acest scop

> in situafia in care se constata distrugerea drumurilor datoritd nerespectarii clauzelor caietului de sarcini,
acestea vor fi remediate de citre agentul economic. In caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau
reparatii se va suporta de catre agentul economic, aplicdndu-se si amenzile prevazute de reglementarile in vigoare.

> Achizitorul este in drept de a sista exploatarea unui parchet, si(sau) sa opreasca transportul de masa lemnoasa,
in situatia in care se constata abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini sau a legislatiei aferente in
vigoare,

> Pentru nerespectarea documentatiei de exploatare aprobata, achizitorul este in drept sa rezilieze contractul si
sa aplice celelalte reglementéri legale.

> Amplasarea platformelor primare, necesare efectuarii operatiunilor de sectionat, manipulat, stivuit, incarcat,
etc., se stabileste impreuna cu titularul autorizatiei de exploatare, médrimea acestora fiind de pana la 500 mp pentru
parchetele dotate cu instalatii de transport permanent si de maximum 1000 mp in cazurile in care nu sunt instalatii
de transport permanente.

> Suprafetele mentionate mai sus se cuprind in autorizatia de exploatare si in procesul verbal de predare-primire
si se reprimesc in cel mult 120 zile de la reprimirea parchetului. Depasirea termenului de 120 zile se sanc{ioneaza
potrivit legislatiei in vigoare.

> Se vor lua masuri de protejare a zonelor importante din punct de vedere al biodiversitatii, evidentiate pe
schita parchetului si mentionate in procesul verbal de predare spre exploatare.

Se interzice cu desavirsire:

> mentinerea in padure a lemnului de rasinoase necojit si/sau netratat, in perioada 01 mai - 01 octombrie. Se
excepteaza de la aceasta reguld lemnul de rasinoase antrenat in procesul tehnologic de exploatare, dar nu pentru o
perioada mai mare de 30 de zile ;

> distrugerea, vitdmarea sau tdierea de arbori necuprinsi in actul de punere in valoare aferent unei partizi
autorizate la exploatare este interzisa; dacd prin procesul de exploatare a partizii respective sunt distrusi si/sau
prejudiciati arbori, ocolul silvic constats, inventariaza si marcheaza acesti arbori; constatarea se face la solicitarea
titularului autorizatiei de exploatare sau prin controalele curente de exploatare;

> depozitarea de materiale lemnoase, crici sau resturi de exploatare in albiile paraielor si vailor sau in locuri
expuse viiturilor;

> |asarea in parchete si in suprafetele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare
previizut in autorizatie, de arbori marcati si netaiati, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, rdspandit pe suprafafa
parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale, de-a lungul vailor sau drumurilor pe care a fost
transportat lemnul;

> se interzice lasarea, la terminarea exploatirilor, de masa lemnoasa, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul
drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, in santurile de scurgere a apelor, in
zona timpanelor la poduri sau pe taluze;




> parasirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate ca atare in teren;

> corhdnitul lemnului direct in albia paraielor;

> colectarea lemnului cu tractorul in perioadele cu precipitatii abundente, precum si atunci cand solul este
imbibat cu apa, achizitorul fiind in masurd si solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de
calamitate intocmite si insusite de ocolul silvic;

> se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apa permanente. Traversarea acestora se va face pe
podete sau, in perioada de iarnd, pe pod de gheata;

> colectatul prin tarare si semitarare a materialului lemnos pe drumul auto;

> circulatia mijloacelor de transport pe perioada in care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogase
mai mari de 10 cm;

> folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depasit. Depasirea tonajului
si gabaritului este permisa numai acolo unde portanta drumului permite acest lucru, si se va face numai cu aprobarea
sefului de ocol. In zona parchetului agentul economic are obligatia sa intretine drumurile pe perioada folosirii lor,
iar la reprimire sa le predea la starea tehnica initiala (cea de la inceperea exploatarii)

> Spalarea utilajelor in albia cursurilor de apa

Dotarea parchetului cu instalatii de scos apropiat si transport

Stabilirea necesarului de instalatii (drumuri, funiculare, céi de acces etc) si amplasarea

lor in teren se face de comun acord intre prestator si ocolul silvic, tindndu-se seama de:

> posibilititile de exploatare a lemnului, precum si de interesele generate de gospodarire a padurii (executarea
taierilor de ingrijire, recoltarea fructelor de padure, gospodérirea vanatului, etc).

> Amplasarea drumurilor de tractor se va face astfel incat traseele acestora sa evite zonele care impun un volum
mare de lucrari, necesare pentru construirea si amenajarea acestora.

> Se va evita amplasarea drumurilor de tractor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distanta mai mica
de 10 m de acestea

> Drumurile de tractor folosite la scos - apropiatul lemnului in zonele de deal si munte se vor amplasa evitandu-
se afectarea zonelor cu semintis viabil.

> Drumurile de tractor se vor amplasa evitdndu-se zonele mlastinoase, zonele cu stancdrii si orice alte zone cu
ecosisteme fragile, identificate si specificate de reprezentantii ocolului silvic

> Latimea platformei se realizeazi de maximum 4 m, luAndu-se masuri de consolidare si de stabilizare a
taluzurilor.

> Proiectarea curbelor se va face cu o raza suficient de mare ( minim 12m), astfel incat sa nu se prejudicieze
arborii din lungul traseului sau in caz contrar se va limita prin proiectul tehnologic lungimea maxima la care se vor
sectiona trunchiurile arborilor la cioata;

> Se va evita traversarea cursurilor permanente de apa. Traversarea acestora se va face pe podefe sau, in
perioada de iarna, pe pod de gheatd;

> Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face in perioada
de timp aferenta pregitirii parchetelor, conform autorizatiei de exploatare eliberata de ocolul silvic.

> Amplasarea platformelor primare se stabileste de asemenea de catre ocolul silvic impreuna cu prestatorul,
marimea acestora fiind de pana la 500 m.p, pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de
maxim 1000 m.p. in cazul cand nu sunt instala{ii de scos permanente.

> Drumurile de tractor si platformele primare vor fi materializate in teren cel pufin cu var sau vopsea, prin
aplicarea pe arborii limitrofi a semnului ” T”

> Drumurile de scos-apropiat se pot aproba si se pot realiza pe versanti cu panta de pand la 30 de grade, in
situatia in care substratul litologic este constituit din flis - facies marnos, marno-argilos si argilos -, nisipuri, pietrisuri
si loess, sau de pana la 35 de grade pe alte substraturi litologice, si pot avea o declivitate maxima de 25%; peste
aceste limite scos-apropiatul lemnului se realizeaza cu funiculare/alte instalatii cu cablu.

> In cazul instalarii de funiculare latimea culoarului la nivelul sarcinii va fi de maximum 4 m la funicularele cu
doua carucioare si de 6 m la cele cu un singur carucior; punctele de incarcare si descércare se amplaseaza in afara
suprafetelor cu semintis ; arborii folositi pentru ancorare nu se elagheaza si se protejeaza prin mansoane, iar arborii
suport se pun in valoare odata cu traseul funicularului .

> se vor amplasa tuburi din beton sau podete din lemn in punctele de traversare a cursurilor de apa, atunci cand
nu exista pod de gheatd sau cind acesta nu ofera suficienta rezistenta,

> Proiectarea acestor instalatii rimane in sarcina prestatorului urméand ca executia lor s se facd cu aprobarea
ocolului silvic.
Dupa terminarea lucrérilor de exploatare si transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat sa dezafecteze



instalatiile de scos-apropiat si constructiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc) cu exceptia celor
acceptate de ocol sa riména pe teren, in interesul gospodaririi silvice.

> Caile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deterioreaza, se niveleaza sau repard de catre
agentul economic in perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel cé la reprimire toate drumurile sé fie nivelate
si reparate;

> Suprafetele din instalatia, rampele etc., cuprinse in autorizatia de exploatare, se reprimesc o data cu parchetul;

La formularea Ofertei Tehnice, operatorul economic va completa propunerea tehnicd proprie comparativ cu
conditiile tehnice minimale din caietul de sarcini,

MONITORIZAREA ACTIVITATII DE EXPLOATARE SI RECEPTIA SERVICIILOR

Controlul respectirii regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se realizeazd in conformitate cu
prevederile Instructiunilor privind termenele, modalitdfile si perioadele de colectare, scoatere si fransport al
materialului lemnos aprobate prin Ordinul Ministrului mediului si padurilor nr. 1540/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, astfel:
> Prin controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit in continuare control, se
urmareste verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instructiuni, in scopul prevenirii si limitarii
prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier national prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.
> Controlul se realizeaza de catre personal silvic imputernicit, in prezenta reprezentantului imputernicit al titularului
autorizatiei. Cu ocazia controlului se estimeaza si stadiul exploatérii masei lemnoase.
> Controalele se efectueaza in baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizatiei, insusit de titularul
autorizatiei, precum si ori de cate ori este necesar.
> Fiecare parchet trebuie controlat in mod obligatoriu cel putin o dati la un interval de 60 de zile.
> In cazul in care personalul silvic imputernicit intocmeste cu ocazia controlului acte de constatare pentru
contraventii si/sau infractiuni, acestea se mentioneaza in procesul-verbal de control.

Receptia serviciilor se realizeaza prin incheierea unui proces verbal de receptie intre prestator si achizitor:
> Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile
din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
> Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din contract. Achizitorul are obligatia de a notifica,
prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
> Prestatorul va instiinta achizitorul dupa exploatarea volumelor partiale/ finale, iar achizitorul va proceda
la receptia acestora in termen de maxim 10 zile.
> Lemnul de lucru rotund se va sorta de prestator in lemn de lucru pentru furnir, gater, lemn de constructii/celuloza,
etc, conform specificatiilor date de ocolul silvic si Catalogul sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP-
Romsilva.
> Receptia sortimentelor de lemn de lucru realizate si a lemnului de foc se va face lunar sau cu ocazia sortarii, iar
in cazul terminarii exploatarii si reprimirii parchetului la data la care are loc aceasta. Dupa receptionarea materialul
lemnos, acesta trece in gestiunea persoanei delegata de ocolul silvic pentru a gestiona masa lemnoasa din partida
respectiva.
> In urma fiecarei receptii se va intocmi procesul verbal de receptie pentru sortimentele receptionate.
> Circulatia materialelor lemnoase pe drumurile forestiere si drumurile publice se va face potrivit HG 497/2020 cu
documente de transport emise de ocolul silvic.
> Receptia serviciilor de transport se va face pe baza confirmarii volumelor de lemn fasonat receptionat la descércare
(daca este cazul).

ALTE OBLIGATII

> prezentul Caiet de sarcini se completeaza cu prevederile 0.M.1540/2011 co modificarile si completarile
ulterioare, privitor la termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos
si ale Legii 46/2008 - Codul silvic, cu completarile si modificérile ulterioare.

> fisa de evaluare a riscului pentru fiecare post

> prestatorul va asigura necesarul echipamentului de protectie a muncii pentru muncitorii care lucreaza in
parchet si purtarea acestuia de catre lucratorii respectivi;

> fnainte de inceperea lucrarilor de exploatare si obligatoriu la ridicarea autorizatiei, prestatorul va prezenta la
ocolul silvic Documentatia privind organizarea lucririlor de exploatare, tehnologia de exploatare si respectarea
conditiilor ce se impun pe linie PST, NTSM si mediu pentru recoltarea si scosul lemnului din padure, care se aproba
de seful de ocol.



> vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor si a atelajelor,
acolo unde conditiile existente permit acest lucru.

> la predarea parchetelor schita parchetului completata cu traseele de drum existente si propuse, platforme
pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexata procesului verbal de predare.

> 1n perioadele de inghet - dezghet sau cu precipitatii abundente, in cazul in care platforma drumului auto
forestier este imbibata cu apa, se interzice transportul de orice fel pe el.

> prestatorul este obligat sa puni la dispozitia achizitorului si institutiilor cu atributii de control al regimului
silvic, la solicitarea acestora, cazierul tehnic, in vederea consemnarii informatiilor solicitate de formular.

> titularii autorizatiilor de exploatare, cu exceptia persoanelor fizice, sunt obligati sd amplaseze intr-un loc
vizibil, in apropierea platformei primare, un panou pe care sunt inscrise principalele elemente de identificare ale
parchetului (ocolul silvic, numarul si data autorizatiei, titularul autorizatiei si datele de identificare ale acestuia,
numarul partizii, felul taierii si termenul de exploatare), cu respectarea strictd a prevederilor O.M.1540/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare. Panoul va fi mentinut pe toatd durata lucrarilor si va fi ridicat odata cu
reprimirea platformei primare.

> Raspunderea privind respectarea normelor S.S.M. si P.S.1., pe raza parchetului, revine titularului autorizatiei
de exploatare

> In cazul in care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligatia de a efectua remedierea
pentru a-1 aduce la starea initiala existenta la preluarea parchetului, In caz contrar ocolul silvic va efectua aceste
remedieri cu fonduri constituite 1n sarcina achizitorului (cautiunea).

> La reprimirea parchetelor, potecile, cararile de interes turistic, drumurile utile accesului in padure, vaile din
interiorul parchetului, se elibereaza de resturi de exploatare, prin strangerea lor in gramezi mici cu aspect ordonat;

NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

> Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locurile de munca trebuie realizata in functie de pregitire, starea de
sanatate, aptitudinile fizice si psihice ale acestora, corespunzator particularitatilor si conditiilor proceselor de munca,
cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in muncd, in vigoare.

> Lucrdtorii trebuie sa fie informati asupra riscurilor profesionale specifice fiecarui tip de activitate precum si
asupra masurilor de prevenire stabilite prin instructiuni proprii.

> Este interzisd efectuarea de lucréri in padure pe timp de ploaie puternicd, furtund, conditii de vizibilitate
redusa sau alte fenomene meteorologice extreme (caniculd, vant puternic, etc).

> Conducatorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea nici unei lucréri inainte de verificarea dotarii
cu echipament individual corespunzator de protectie, iar lucratorii au obligatia de a purta echipamentul.
Echipamentele tehnice trebuie sa fie certificate din punct de vedere al calitatii de securitate.

CAP.III CERINTE DE NATURA FINANCIARA

III.1. Criteriul de atribuire utilizat este ,,pretul cel mai scazut” potrivit art. 187 alin. (3') din Legea nr.
98/2016, 1in conformitate cu ,, Notificarea cu privire la modul de stabilire a criteriului de atribuire in cazul
procedurilor de atribuire pe loturi si in cazul procedurilor de atribuire ce presupun incheierea unor acorduri-
cadru’”, publicata pe site-ul ANAP in data de 11 iunie 2018.

Stabilirea ofertei castigdtoare se realizeaza numai prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor
admisibile, fard sa fie cuantificate alte elemente de naturd tehnicd sau alte avantaje care rezultd din modul de
indeplinire a contractului de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.

In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte situate pe primul loc au preturi egale, in vederea
departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SICAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea,
prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma
solicitarii entitatii contractante. Daca in urma reofertarii se constatd ca sunt doud sau mai multe oferte situate pe
primul loc cu preturi egale, AC isi rezerva dreptul de a anula procedura pentru lotul respectiv, intrucat se afla in
imposibilitatea de a incheia contractul cu ofertantii a caror oferta este situata pe locul intéi, potrivit prevederilor art.
212, alin. (1), lit. ¢) din Legea 98/2016.

II1.2. Daca oferta financiara ofertatd de operatorul economic este sub pragul de 80% din valoarea lotului scos
la licitatie, ofertantul va fi obligat sa justifice oferta sub forma de deviz, in care va specifica tariful orar utilizat,
norma de timp cét si cantitatea, conform cu art.136 al(4) din H.G. 395/2016 si cu art.210 din Legea 98/2016.

III.3.La formularea Ofertei Financiare pentru lotul nr. 21 la Ocolul silvic Solca ofertanul va completa
propunerea financiara proprie comparativ cu conditiile tehnice minimale din caietul de sarcini.

CAP.1V. ORGANIZAREA LUCRARILOR




A. Lucrdri de Ingrijire

IV.1. inainte de inceperea lucrdrilor personalul silvic delegat de catre ocol impreund cu imputernicitul
prestatorului vor lua parte la identificarea si parcurgerea suprafetelor aferente unitatilor amenajistice unde se vor
executa lucrarile de ingrijire.

IV.2. Prestatorul are obligatia de a efectua instructaje cu muncitorii privind aspectele tehnice ale lucrarilor ce
vor executa in suprafete demonstrative. La instructaj va participa delegatul desemnat de ocolul silvic.

IV.3. Agentul prestator are obligatia de a executa lucrarile ofertate in termenul stabilit in graficele de esalonare,
anexate contractului de prestari servicii silvice.

B. Exploatarea masei lemnoase la lotul nr. 21 Ocolul Silvic Solca
ORGANIZAREA ACTIVITATII IN PARCHET si CONDITII TEHNICE MINIMALE LA
EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE SI TRANSPORT LEMN FASONAT

1. Operatorul economic va folosi utilaje adecvate (Funicular/ Harvester/ Forwarder/ TAF/ Tractor/

Atelaje)

2. Operatorul economic va respecta fazele tehnologice la lucririle de exploatare:

- Recoltare: doborat, curatat de crici, sectionat

- Colectare: adunat, scos, apropiat in platforma primara

- Sortarea masei lemnoase pe tasoane in platforma primara/depozit conform Catalogului sortimentelor
de lemn fasonat valorificate de RNP—ROMSILVA si predare, pe baza de proces verbal, citre gestionarul desemnat de ocol

- Curatarea parchetelor de resturi de exploatare (dacd este cazul) conform OM 1540/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare

- Fasonarea in steri a lemnului, daca este cazul

3. Operatorul economic va lua masurile necesare potrivit prevederilor legislatiei in vigoare in cazul producerii
unor evenimente neprevazute (accidente, incendii, etc).

4. Operatorul economic va respecta regulile silvice de exploatare a masei lemnoase prevazute de Instructiunile
privind termenele, modalitdtile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos aprobate
prin Ordinul Ministrul mediului si padurilor nr. 1540/2011, cu modificarile si completirile ulterioare,_cat si pentru
respectarea cerintelor FSC.

CAP. V. MONITORIZAREA SI RECEPTIA SERVICIILOR

Pentru lucrarile de ingrijire — degajari:
V.1. In suprafetele parcurse cu lucrari de ingrijire-degajiri, se vor efectua verificari ale serviciilor prestate de
catre padurarul titular de canton si de citre responsabilul de fond forestier din cadrul ocolului silvic.
V.2. In cadrul verificarilor personalul silvic va urmari:
- extragerea speciilor coplesitoare sau de altd provenienti;
- pastrarea speciilor principale valoroase;
- suprafata parcursa cu lucrari de ingrijire — degajari;
- calitatea executiei lucrérilor;
- respectarea normelor de sandtate si securitate in munca.
V.3. Lunar dupa executarea lucrdrilor de ingrijire-degajari conform graficului de esalonare se efectucaza
receptia partiala, distinct pe natura de lucrari si unitati amenajistice.

Pentru lucrarile de ingrijire — curatiri:

V.4. Controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se realizeaza in conformitate cu
prevederile Instructiunilor privind termenele, modalitdtile si perioadele de colectare, scoatere §i transport al
materialului lemnos aprobate prin Ordinul Ministrului mediului si padurilor nr. 1540/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, astfel:

V.5. Prin controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit in continuare control,
se urmareste verificarea modului de aplicare a reglementarilor in vigoare, in scopul prevenirii si limitarii
prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier national prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

V.6. Controlul se realizeaza de citre personal silvic imputernicit, in prezenta reprezentantului imputernicit al
titularului autorizatiei. Controalele se efectueazi in baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizatiel,
insusit de titularul autorizatiei, precum si ori de céte ori este necesar.

V.7.In cazul in care personalul silvic imputernicit intocmeste cu ocazia controlului acte de constatare pentru
contraventii gi/sau infractiuni, acestea se mentioneaza in procesul-verbal de control.



V.8. Dupa executarea lucrarilor de ingrijire-curatiri conform graficului de esalonare se efectueaza receptia
partiald, distinct pe naturd de lucréri si unitati amenajistice.

Pentru lucrarile de ingrijire- curatiri, degajari

V.9. Cu ocazia receptiei finale se va intocmi un proces verbal de receptie consemnandu-se urmatoarele
aspecte:

genul de lucrari executate;
unitatea de productie si unitatea amenajistica in care s-au executat
lucrérile;

- caracteristicile arboretului inainte de executarea lucrarilor;

- caracteristicile arboretului dupa executarea lucrarilor;

- suprafata parcursa cu lucrari;

- caracteristicile suprafetelor demonstrative;

- aprecieri asupra modului in care s-a executa lucrarea;

- concluzii cu privire la acceptarea lucrarii.

V.10. Determinarea suprafetei parcurse cu lucréri se va face de citre comisiile de receptie, desemnate prin
ordin de serviciu al sefului de ocol, conform Normelor de timp si productie unificate pentru lucrari de silvicultura.

V.11. Procesul verbal de receptie va fi semnat de prestator si de comisia desemnata la nivel de ocol prin ordin
de serviciu pentru a face receptia si va fi aprobat de seful de ocol, in termen de maxim 10 zile de la datare.

V.12. Plata lucrarilor executate se face dupa aprobarea receptiei de cétre seful de ocol.

CAP.VI. DISPOZITII FINALE

VL1 Detalii referitoare la contractul de prestari servicii: Contractul de prestari servicii se va incheia in termen
de cel mult 10 zile de la comunicarea termenului de semnarea contractului.

Contractul va fi semnat de autoritatea contractanta numai dupa ce prestatorul va face dovada deschiderii
contului de bunid executie in favoarea autoritatii contractante si depunerii in el a sumei de 5% din valoarea
contractului.

VI1.2. Contractul va contine urmatoarele clauze:

a) Achizitorul 1si rezervd dreptul de a renunta oricind la contract, printr-o notificare scrisa, adresata
prestatorului, fara nici o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastd anulare sd nu
prejudicieze sau s afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale
a contractului.

b) I/’{/etul ofertat va fi fix si ferm pe toata perioada de derulare a contractului.

C) In cazul prevazut la punctul a), prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzaitoare pentru
partea de contract indeplinita pana la data
denuntérii/\unilaterale a contractului.

d) In cazul in care activitatea Directiei silvice Suceava se diminueaza ca urmare a incidentei unor cauze mai
presus de vointa acesteia si a aplicarii dispozitiilor legale cu privire la retrocedarea dreptului de proprietate privata
(Legea 247/2005), contractul se va adapta corespunzator, prin act aditional, noii situatii create, fard ca prestatorul
sa poata pretinde si primi daune interese.

) Respectarea normelor plivind protectia muncii conform Legii 319/2006, protectia mediului conform
0.U.G. nr. 195/22.12.2005, a normelor de prevenire si stingere a incendiilor in fond forestier, precum si a altor
norme prevazute in legislatia in vigoare, cade in sarcina prestatorului.

f) Caietul de Sarcini face parte integrantd din Documentatia Procedurii, criteriile tehnice de performanta sunt
minimale, ofertele care nu indeplinesc aceste criterii fiind automat considerate necorespunzitoare si respinse.

2) Odata cu primirea sub semndturd a prezentului caiet de sarcini, prestatorul confirma ca a luat
cunostintd de obligatiile ce-i revin privind executarea lucrarii conform Instructiunilor si Normativului nr.2 pentru




ingrijirea si conducerea arboretelor.

h) Nerespectarea prevederilor din O.M.nr.1540/2011 atrage raspunderea disciplinard, materiald,
contraventionala sau penald, dupa caz, a celor vinovati.

1) Termenul maxim de prestare a serviciilor de exploatare este pand la data de 31.12.2023 coroborat cu
termenele maxime de exploatare prevazute de O.M. nr. 1540/2011. Esalonarea la exploatare se va face intre ocolul
silvic si operatorul economic a carui ofertd a fost declarata castigatoare pentru lotul respectiv.

1) in cazuri de forta majora sau in alte situatii obiective care nu permit exploatarea masei lemnoase
(inundatii, avalange, alunecari de teren, precipitatii abundente, impracticabilitatea ciilor de scos apropiat si altele
asemenea) sau a efectelor altor factori abiotici (doboraturi, rupturi) autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi
perioada contractului de achizitie, in baza unui act aditional, in conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. nr.
1540/2011.

Odata cu primirea prezentului Caiet de sarcini, societatea comerciala care executa exploatarea si transportul,
confirma ca a luat la cunostinta de obligatiile care 1i revin.

CAP.VIL Forta de munca
Firmele ofertante vor participa la derularea contractelor de servicii pentru silviculturd descrise in prezentul
caiet de sarcini NUMAI CU PERSONAL ANGAJAT.

NU SE ADMITE UTILIZAREA ZILIERILOR .




ANEXANr. 1

Modul de calcul al necesarului serviciilor de lucrari de ingrijire si conducere a
arboretelor tinere.

Degajari Curdtiri Total
Ocolul . " Materiale | | .
Nr.art. silvic | Cantitdti | Valoare Materiale degajar Cantitdti | Valoare curatiri Deviz exp Cantitati | Valoare
ha RON ha RON ha RON
21 Solca 35.84 | 41,074.73 3,969.50 72.68 | 98,542.69 | 8,284.75] 6,311.49| 108.52 | 158,183.16
Total 35.84 | 41,074.73 3,969.50 72.68 | 98,542.69 | 8,284.75 108.52 | 158,183.16

Valoarea este Tn conformitate cu devizele Tntocmite, utilizand:
normele de timp si productie din silvicultura,

3din3



DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
OCOLUL SILVIC SOLCA

ANTEMASURATOAREA
lucrarilor de degajari
2023

Nr. Localizare Suprafata __ Grad de coplesire Simbcil

crt. U.P. u.a. de parcurs | efectiva norma

1 1 28A% 3 3 61-70 D.30.f

2 1 33F 1.62 1.62 41-50 D.30.d

3 1 51A 3 3 41-50 D.30.d

4 1 53B 1.8 1.8 41-50 D.30.d

5 1 54D 3 3 51-60 D.30.e

6 1 56A% 9 9 31-40 D.30.c

7 1 58E% 2 2 41-50 D.30.d

8 1 58D 0.49 0.49 21-30 D.30.b

9 1 58F 0.18 0.18 41-50 D.30.d

10 1 60A% 2 2 51-60 D.30.e

11 1 58A% 2 2 41-50 D.30.d

12 1 60F 0.3 0.3 21-30 D.30.b

13 2 47C 2.7 2.7 31-40 D.30.c

14 2 9B 4 4 51-60 D.30.e

15 3 78E 0.5 0.5 51-60 D.30.e

16 3 79D 0.25 0.25 51-60 D.30.e

TOTAL 35.84 35.84 * *

D.30.b 0.79
D.30.c 11.70
D.30.d 10.60
D.30.e 9.75
D.30.f 3.00




DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
OCOLUL SILVIC SOLCA

ANTEMASURATOAREA
lucrarilor de curatiri
2023
Nr. UP. Ua. Suprafata Date despre arboret Volum de extras Simbol
crt. de parcurs| efectiva Compozitie Panta |Consistentd| Virsta D H H/D la ha total u.a. norma
1 1 31A 5.50 5.26 4Br3Fa3Mo 20 1 17 8 8 1 13.09 72 D.59.A.ll.c
2 1 51A 4.50 4.30 6Fa2BrilMolPam 17 1 17 8 8 1 25.78 116 D.59.A.l.b
3 1 70E 4.97 4.77 4Fa3Mol1BriDt1lDm 15 1 17 8 8 1 17.10 85 D.59.A.ll.e
4 1 69A 18.00 17.45 8FalBriMo 0 1 22 10 9 0.9 23.28 419 D.59.A.ll.d
5 1 70A 33.93 33.23 7Fa2Mo1Br 12 1 32 10 9 0.9 13.79 468.0 D.59.A.ll.e
6 1 78D 2.67 2.57 6Fa2Br2Mo 8 1 32 12 10 | 0.8333 10.11 27.0 D.59.A.ll.c
7 2 36B 1.50 1.40 3Bré6MolFa 15 1 17 8 8 1 7.33 11.0 D.59.A.ll.a
8 2 40A 2.50 2.40 2Fa5Mo3Br 20 1 22 8 8 1 15.60 39.0 D.59.A.ll.c
9 3 58 1.40 1.30 9FalBr 15 1 17 8 8 1 5.93 8.3 D.59.A.l.a
TOTAL 74.97 72.68 * * * * * * * * 1245.3 *

Nota: Volumul total extras reprezinta volumul din lista 2022 din care s-a scazut volumul din pietele de la evaluarea masei lemnoase iar din suprafata a fost scazuta suprafata pietelor

D.59.A.l.a 1.3

D59.Alla| 14
D.59.Allb [ 4.3

D.59.A.ll.c | 10.23
D.59.A.ll.d [ 17.45 p

D.59.A.ll.e 38
Total 72.68
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