
Anexa nr. 3 

la modelul – conținutul – cadru al caietului de sarcini 

pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior de către unitățile 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva 

 

REGULILE PRIVIND MENȚINEREA DRUMURILOR RUTIERE ÎN STARE TEHNICĂ 

CORESPUNZĂTOARE 

 

În vederea menținerii drumurilor rutiere în stare tehnică corespunzătoare, cumpărătorul va respecta regulile care 

urmează: 

1. se va evita intrarea pe drumurile naționale a utilajelor de exploatare și transport care au pe roți sau pe caroserie noroi 

care se depune pe partea carosabilă și din care cad sau se scurg substanțe sau materiale care pun în pericol siguranța 

circulației;  

2. împreună cu vânzătorul va stabili amplasamentul platformelor primare/altor spații de depozitare în afara părții carosabile, 

a acostamentelor, șanțurilor și a zonei de siguranță a drumurilor;  

3. se vor lua măsuri pentru transportul ritmic al materialului lemnos din platforma primară;  

3. manipularea utilajelor de scos-apropiat și a celor de încărcare și transport se va realiza în așa fel încât sa nu afecteze 

elementele componente ale drumului (partea carosabilă, șanțuri, acostamente, ziduri de sprijin, alte lucrări de artă);  

4. eliberarea suprafețelor limitrofe drumului de coajă sau eventuale resturi rezultate de la manipularea lemnului în 

proximitatea drumului, îndeosebi în zona podurilor, podețelor și a altor lucrări de artă care pot fi afectate prin colmatare, 

înfundare;  

5. respectarea restricțiilor de tonaj și/sau gabarit impuse pentru respectivul sector de drum. 

 


